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Kolegiacka 4, 45-005 Opole, nr. dz. 65/11 obręb Opole
Parafia Katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego

T-01

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

mgr inż. arch. Karolina Mielniczuk
SPR. ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Radosław Wisiecki up. 45 / 09 / DOIA

BILANS TERENU
Powierzchnia działki  65/11
Powierzchnia Katedry Opolskiej
Powierzchnia pozostałych budynków

8441 m2

2000 m2

931 m2

Intensywność zabudowy 0,35

LEGENDA:
Obrys działki
Termomodernizowany budynek
Teren utwardzony
Lokalizacja projektowanych jednostek
zewnętrznych pomp ciepła na dachu zakrystii

Wejście do budynku

Lokalizacja projektowanych
jednostek zewnętrznych
pomp ciepła

Powierzchnia terenów utwardzonych 5510 m2

Instalacja CO
podziemna preizolowana

OPR. ARCHITEKTURA
PROJ. INST. SANITARNE mgr inż. Marcin Świątkiewicz up. OPL/0313/POOS/07
SPR. INST. SANITARNE mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz up. 267/76/Op
PROJ. INST. ELEKTRYCZNE mgr inż. Tomasz Rzany

mgr inż. Krzysztof Giesa up. 195/91/OpSPR. INST. ELEKTRYCZNE

Podziemna instalacja CO

Osłona pomp ciepła
Wiata ze ścianami ażurowymi

Wiata osłonowa pomp ciepła

proj. linie kablowe 2x YKY 5x16 zasilające proj.
pompy ciepła; relacji ist. Rozdzielnia Główna -
proj. jednostki zewnętrzne pomp ciepła
+ sterowanie 2x YKY 5x2,5 relacji proj. jednostki
wewnętrzne - proj. jednostki zewnętrzne
w DVK 75

up. OPL/1699/PWBE/19

proj. Linia kablowa YKY 5x35mm2/ + (N)HXH FE180
PH90/E90 0,6/1kV 5x1,5 w rurze osłonowej DVK 75;
relacji proj. mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu
Domu Katechetycznego - ist. Rozdzielnia Główna
Katedry;
Dystrybucja energii elektrycznej pochodzącej z proj.
instalacji fotowoltaicznej do proj. pomp ciepła Katedry.

proj. linie kablowe 2x YKY 5x16
zasilające proj. pompy ciepła;
relacji ist. Rozdzielnia Główna -
proj. jednostki zewnętrzne
pomp ciepła
+ sterowanie 2x YKY 5x2,5
relacji proj. jednostki
wewnętrzne - proj. jednostki
zewnętrzne
w DVK 75
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