AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Katedralna 2, 45-007 Opole

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

151966 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

151966 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

59,12 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

989546827 J/K

Zyski ciepta od stonca

32410 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

10359 kWh/rok

Zyski ciepta razem

42769 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

106420 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

67011 kWh/rok

Straty ciepta razem

173431 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

88841 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

197049 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,71
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,22
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 179,74 kw
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWA
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd | 0 kWh/rok
5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 0 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, 0 kWh/rok
QP,W

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrdédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,00
Sredni wspodtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
C.W.u., w

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,00 kw

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 790,50 790 2372

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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