"MAXIDUS" Pawet Oleskéw 45-368 Opole, ul. Poswiatowskiej 3-5
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262510-9 Roboty kamieniarskie

NAZWA INWESTYCJlI :  Termomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

ADRES INWESTYCJI :  45-007 Opole Plac Katedralny 2 .

INWESTOR :  Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu

ADRES INWESTORA  :  45-007 Opole Plac Katedralny 2

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Barbara Oleskow

DATA OPRACOWANIA : maj 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2022



Opole Katedra ogrzewanie - budowlanka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA spe
c.
tech
n.
1/KNR 2-02 B. |Rozbiérka posadzki kamiennej R=0,2 M=0 S=02 m2
2111-01 01.
analogia 00.00
380,00 m2 380,00
(5,00+5,20)*0,60 mz2 6,12
20,40*0,66 m?2 13,46
RAZEM 399,58
2 B. |Demontaz i ponowny montaz tawek koscielnych kpl.
wycena in- |01.
dywidualna |00.00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR-W 4- B. |Zabezpieczenie podiég , tawek i elementéw sakralnych folig m2
01 1216-01 |01.
00.00
880,00+229,20+200,00 m?2 1309,20
RAZEM 1309,20
4/KNR 4-01 B. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 01. |tos¢do 1 km
00.00
399,58*0,05 m3 19,98
RAZEM 19,98
5/KNR 4-01 B. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 01. |dy nastgpny 1 km
00.00 |Krotnos¢ = 9
19,98 m3 19,98
RAZEM 19,98
6 B. |Optata za wysypisko t
analiza in- |01.
dywidualna |00.00
19,98*2,5 t 49,95
RAZEM 49,95

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690




