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1S.2.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja centralnego ogrzewania
CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatnos$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja grzewcza oraz zastosowane urzgdzenia spetniaé
muszg wymogi nizej wymienionych norm:

1. | PN-EN 10305-3:2011 | Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

2 | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

4. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

5. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

6. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Jako elementy grzejne zaprojektowano system ogrzewania podtogowego z rur PE-RT, zalanych w
jastrychu cementowym. W kosciele wydzielono 10 obszardéw grzewczych, kazdy sktadajacy sie z 1
do 5 petli grzewczych. Kazdy obszar grzewczy zasilany jest z odrebnego rozdzielacza.

Zaprojektowano rozdzielacze ogrzewania mosiezne, z zaworami odcinajgcymi na powrocie i
zasilaniu, odpowietrzeniem i odwodnieniem kazdej belki, z rotametrami magnetycznymi na zasilaniu
kazdej petli, z zaworami recznymi (kotpakami) na powrocie kazdej petli. Rozdzielacze umieszczono
w szafkach podtynkowych, stalowych.

Powierzchnie grzewcze

Powierzchnie grzewcze nalezy wykonaé ponizej istniejgcej posadzki kosciota. Nalezy zdemontowac
istniejgce wykonczenie posadzki oraz wybra¢ podbudowe do gtebokosci 170mm.

W warstwach podposadzkowych nalezy wykonac wykop pozwalajgcy na utozenie wszystkich warstw
projektowanych.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé piaskiem i zagesci¢ do wskaznika 1s=1,0.

Na piasku utozy¢ dwie warstwy wodoszczelng zgrzewanej folii PE o grubosci minimum 0,2mm z
wywinieciem na Sciany i sgsiadujgce fragmenty posadzki.

Na foli utozy¢ polistyren ekstrudowany XPS grubosci 50mm o wytrzymatosci na sciskanie minimum
CS=500kPa, wspotczynniku przewodzenia ciepta max A=0,036W/mK, nasigkliwosci dlugotrwalej
WL(T)=<0,7%.

Na warstwie izolacji utozy¢ folie laminowang, aluminiowg, systemowg do ogrzewan podtogowych.
Na foli systemowej nalezy uktadac rury ogrzewania podtogowego, mocujgc je do klipsami.
Zaprojektowano rury PE-RT o $rednicy 16x2,0mm. Rury nalezy uktada¢ z jednego zwoju od
rozdzielacza, poprzez rury dobiegowe do samej petli ogrzewania podtogowego. Niedopuszczalne
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jest fgczenie fragmentow rur w posadzce. W kazdym polu grzewczym rury nalezy ktas¢ w uktadzie
Slimakowym. We wszystkich polach grzewczych zastosowano rozstaw rur wynoszacy 100mm.
Utozone rurociagi nalezy poddac probie cisnieniowej na 6 bar wodg zimna, zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Po wykonanej probie cisnieniowej rurociggi nalezy zala¢ jastrychem do ogrzewan podtogowych na
bazie cementu, zbrojonym wiéknami w masie, klasy minimum C20/F6, grubosci 60mm.

Warstwa jastrychu ponad rurociggami ogrzewania musi wynosi¢ minimum 35mm (tgczna grubos¢
minimum 55mm). Suszenie wylewki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta z
zachowaniem rygoréw czasowych i temperaturowych. Uktadanie wykonczenia posadzki mozna
rozpocza¢ dopiero po osiggnieciu wilgotnosci <0,3% potwierdzonej pomiarem aparatem CM. Piytki
kamienne nalezy klei¢ na zaprawie klejowej do ogrzewan podtogowych, trwale elastycznej,
cienkowarstwowej 5-10mm.

Przy uktadaniu warstw izolacyjnych posadzki, przed wykonaniem wylewki nalezy wykonac¢
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ w taki sposéb, by
dostepne byto co najmniej 8 mm wolnej przestrzeni pomiedzy polami jastrychu. Przy Scianach i
istniejgcych fragmentach posadzki nalezy stosowac tasmy brzegowe o wymiarach 150/8mm.
Pomiedzy polami grzewczymi nalezy stosowaé sztywne profile dylatacyjne. Obwody rur nalezy
uktadac tak, aby w zadnym wypadku nie przebiegaty przez szczeliny dylatacyjne. Jedynie przewody
podtgczeniowe moga przechodzi¢ przez dylatacje. W tych strefach rury grzejne nalezy ostonié¢ rurg
ochronng po obu stronach szczeliny na odlegto$é ok. 15 cm przed ewentualnymi naprezeniami
scinajgcymi. I1zolacyjne paski brzegowe (tasmy brzegowe) powinny by¢ utozone na spodniej warstwie
izolacji i przebiegaC przez wszystkie wyzsze warstwy posadzki, az do wykonczenia.

Paski brzegowe nalezy docinaé dopiero po wylaniu jastrychu i utozeniu wykonczenia posadzki.
Szczeliny dylatacyjne na styku pél grzewczych oraz istniejgcej posadzki nalezy uszczelni¢ w
poziomie wykonczenia posadzki fugami trwale elastycznymi (silikon, akryl).

CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustale’ w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

CO.3. TRANSPORT

Rury PE-RT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
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- przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchosc¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzgdzenia instalacyjne jak armatura i rozdzielacze transportowac nalezy w fabrycznych
opakowaniach.

CO.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z:

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych CO. wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowacé do elementow konstrukciji budynkéw za pomocg podpér statych
(uchwytéw) i podpoér przesuwnych (wspornikdéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego
wykonany jest przewdd.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne miedziane mocowacé nalezy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, taSmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytéw
metalowych stosowac nalezy wktadke ochronng gumowa.

W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
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Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach
posadzkowych powinny byé uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w punktach u podstawy pionéw CO.

Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania musi uwzgledniaé termiczne
wydtuzenie rury przez stosowanie uchwytéw slizgowych, lub wahadtowych.

Prowadzenie przewodoéw CO. w warstwach posadzkowych powinno by¢ poziome, odpowietrzenie
poziomow poprzez zawory odpowietrzajgce w rozdzielaczach.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z projektem technicznym.

Izolacja termiczna
Rury dobiegowe z wezta cieplnego w piwnicy do rozdzielaczy nalezy poprowadzi¢ w ziemi, pod

projektowang posadzkg. Rurociag preizolowany, dwuprzewodowy, 2x@32 polibutylen, w izolaciji
poliolefinowej, w ptaszczu @160 polietylenowym.

Odcinki rurociggoéw od rozdzielacza do powierzchni grzewczych nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling z
pianki polietylenowej grubosci 25mm w ptaszczu PVC. Rurociggi te nalezy chroni¢ przed
zgnieceniem ptytami betonowymi utozonymi pod warstwami posadzkowymi.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Ptukanie, rozruch i préby
Prébie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe wykonac¢ przed
zatozeniem izolacji.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisac protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

Po prébie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacjg przeptywdw.

CO0.5. Wymagania w zakresie oceny prawidtowosci wykonania robot
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych tom |l
¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.
Instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej na cisnienie probne réwne 4,5 bar.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny.
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I1S.3.PC - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Pompa ciepta

PC.1. MATERIALY
PC.1.1. Pochodzenie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub certyfikaty zgodnosci wydane przez
producenta.

PC.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
przydatnosc¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

PC.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PC.1.4. Wymagania w zakresie witasciwosci materiatéw

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczna.

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja w wezle cieplnym oraz zastosowane urzgdzenia
spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

1. | PN-EN 10305-3:2011 | Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

2 | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

4. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

5. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

6. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Do potgczenia wezia cieplnego z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego nalezy wykorzystaé
rurociggi preizolowane, dwuprzewodowe, 2x@32 polibutylen, w izolacji poliolefinowej, w ptaszczu
@160 polietylenowym.

Instalacja w wezle cieplnym:

Rury stalowe czarne ze szwem wg. PN-79/H-74244 taczone przez spawanie. Polgczenia rozbieralne
rurociggéw z armaturg wykonaé za pomoca kotnierzy okraggtych stalowych wg. PN-84/H-74307 oraz
uszczelek klingerytowych lub za pomocg potaczen gwintowanych. Zwezki wykonywac o kacie 20°.
lub

Rury cienkoscienne ze stali niestopowej typu 1.308, o potgczeniach zaciskowych za pomocg
ksztattek systemowych kielichowych, z podwdéjnym zaciskiem (przed i za uszczelkg), z systemem do
wykrywania niezaprasowanych potgczen (kontrolowany przeciek), z pierscieniem uszczelniajgcym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

Potgczenia rozbieralne rurociggdéw z urzgdzeniami i armaturg wykona¢ za pomocg potgczen
gwintowanych z zastosowaniem srubunkow.

W przypadku fabrycznego wyposazenia urzadzenia w kotnierze, potgczenie wykona¢ za pomocg
kotnierzy okragtych stalowych wg PN-84/H-74307 oraz uszczelek klingerytowych.
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Instalacja wody zimnej do napetniania ztadu: Rury z tworzywa sztucznego PEx. Rury muszg by¢
tgczone za pomocg potgczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie potgczen radialnych z
tulejg zaciskang).

IZOLACJE
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliolefinowej. Wymagany
wspotczynnik przewodzenia ciepfa izolacji A<0,035 [W/mK].

Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponize;j:

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolaciji

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Wszystkie izolacje musza spetniaé wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia, to jest mie¢ klase reakcji
na ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, d0O; B-s1, dO; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, d0;

Zestawienie projektowanym elementow zrddta ciepta, szczegoty zastosowanych urzgdzen, ich
parametry pracy i wymagania montazowe i wyposazenia opisano w projekcie wykonawczym.

Automatyczna regulacja:
Whbudowane funkcje sterownikéw na pompie ciepta:

Czujnik przeptywu w dostawie z pompg ciepta PC1

Czujnik przeptywu w dostawie z pompg ciepta PC2

Czujnik temperatury zewnetrznej w dostawie ze sterownikiem pomp ciepta

Czujnik temperatury w buforze w dostawie z regulatorem pomp ciepta

Czujnik temperatury powrotu w dostawie z regulatorem pomp ciepta

Czujnik STW przekroczenia temperatury powrotu, przytgcze 2", nastawa 20+90°C

Czujnik temperatury zanurzeniowy,

zasilanie w ukfadzie glikolowym

Przytagcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

Czujnik temperatury zanurzeniowy, powrét w uktadzie glikolowym
Przytagcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawang

Czujnik temperatury w buforze géra, przytacze 72", L=150mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z przedtuzong tulejg wspawang

Czujnik temperatury w buforze dét, przytgcze %", L=150mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z przedituzong tulejg wspawang

Czujnik temperatury zanurzeniowy, zasilanie na wyjsciu ze sprzegta hydraulicznego
Przytgcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawang

Czujnik temperatury zanurzeniowy, zasilanie ogrzewania podtogowego
Przytgcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawang

Czujnik temperatury zanurzeniowy, powrét z ogrzewania podtogowego
Przytacze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawana

Czujnik temperatury zanurzeniowy, zasilanie ogrzewania zakrystii
Przytagcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawang
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Czujnik temperatury zanurzeniowy, powrét ogrzewania zakrystii
Przytgcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C z tulejg wspawang

Czujnik temperatury zewnetrznej, Pt100, 4mA=-30°C+20mA=+50°C

Czujnik temperatury wewnetrznej w kosciele, Pt100, 4mA=-30°C+20mA=+50°C

Czujnik wilgotnosci wewnetrznej

Czujnik temperatury wewnetrznej w zakrystii, Pt100, 4mA=-30°C+20mA=+50°C

Przetwornik cisnienia dla instalacji ogrzewania, 0-4bar; sygnat wyj. 4-20mA

Przetwornik cidnienia obiegu glikolowego pomp ciepta, 0-4bar; sygnat wyj. 4-20mA

PC.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Rury stalowe precyzyjne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznos$ci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonaé za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakohczen rur dokfadnie usung¢ ragbki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomoca recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.
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PC.3. TRANSPORT

PC.3.1. Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ diuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak Sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu
o wiecej ni 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub fancuchodw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki rurowe nalezy transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach.

PC.3.2. Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewoz powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

PC.3.3. Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura, pompy i elementy automatyki transportowac nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

PC.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

PC.4.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
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pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PC.4.2 Instalacja pomp ciepta
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Prowadzenie nowo projektowanych przewodéw przewidziano po $cianach i pod sufitem
wezia cieplnego.

Minimalne odlegtosci przewodow instalacyjnych od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementoéw konstrukcji budynkdéw za pomocg
podpér statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢é odwodnienia
instalaciji.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

e Ciecia rur mozna dokonaé za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do
rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie
palnikami.

e Po zakoniczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungé ragbki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsunigcia.
Zaznaczenia nalezy dokonac¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢
widoczne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

o Ksztaltki zaciskowe z kohcdwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalne;j
dtugosci ramienia.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungc.

e Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy jg lekko obracad i
réownoczesnie wciskac¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy
potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno byé wykonywane przed zaciskaniem.

e Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
Srednic od 76,1 do 108 mm.
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e Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

o Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej
nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce
z tworzywa sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg si¢ do uszczelniania
potaczenh gwintowanych ze stali nierdzewne;.

o Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Mocowanie przewoddw na zawiesiach systemowych (ocynkowanych).
Obejmy z wktadkami izolujgco-ttumigcymi nie przenoszgcymi drgan.

Rozstaw uchwytow dla rur stalowych podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]
[mm]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65-100 3,0

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg zgodnie z projektem technicznym. Armature
odpowietrzajgca i spustowg dostosowac do faktycznego utozenia rur w wezle cieplnym.

Izolacja termiczna
Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki poliolefinowej. Wymagany
wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji A<0,035 [W/mK].

Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna przewodu | Grubos¢ izolagji

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna Srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Wszystkie izolacje muszg spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia, to jest mie¢ klase reakcji
na ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-
2, d0 oraz Bs-3, dO0.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Ptukanie, rozruch i préby
Probie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢é odpowietrzony. Probe wykonac przed
zatozeniem izolaciji.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze.

Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej CO wynosi 4,5 bar.
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W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i
dokona¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérna prébe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptukaé woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji CO nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Po prébie szczelnosci przeptukac ztad wodg z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajgcy

€O najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacjg przeptywdw.

PC.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng wezta cieplnego nalezy poddac¢ ptukaniu i
prébie szczelnosci, nastepnie powinna byé przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne réwne 4,5 bar.

Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ probny rozruch na gorgco trwajgcy co
najmniej 72 godziny.
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1S.4.Przy.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Przylacze cieplne CO

Przy.CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw

Rury przytacza CO

Do potaczenia pomp ciepta z weztem cieplnym nalezy wykorzystac rurociggi preizolowane,
dwuprzewodowe, 2x@J63 polibutylen, w izolacji poliolefinowej, w ptaszczu @200 polietylenowym.

Temperatura: max. na zasilaniu 65°C

Dopuszczalne cisnienie robocze: 3 bar (90°C)

Caly odcinek przytgcza nalezy wykonaé z jednego odcinka rurociggu — niedopuszczalne jest
uzywanie potgczen i kolan.

Przy.CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sprzet:

koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m?®

spycharka ggsienicowa — 74 kW,

ubijak mechaniczny spalinowy 0,2 Mg

zuraw samochodowy 12-16 Mg,
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zuraw samochodowy 5-6 Mg

zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny 55 KVA
wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 Mg
zuraw przesuwny 0,5 - 0,75 Mg

wciggarka reczna 3-5Mg

betonomieszarka do 3,0 Mg

kompresor

zgrzewarka do rur

maszyna do wiercen poziomych

Przy.CO.3. TRANSPORT

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub farncuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkfadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

przy diugosciach wiekszych niz dtugos$é pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrozno$ci jak dla rur z PE.

Przy.CO.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jako$¢

zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowsa,

wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu

Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw

Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a

takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robét w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy

powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

- pojazdy i wyjazdy z placu Robd6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed

przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu

technicznego.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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Zakres robot przygotowawczych
a) zapoznanie sie z dokumentacjg geotechniczng
b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skladowisk odpaddw, rumowisk,
d) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,
e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd odpadowych i gruntowych,
f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow
g) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,.
h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.
Zakres robét zasadniczych
a) Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i ulic
b) Roboty ziemne tymczasowe (usuniecia humusu, wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka,
nadsypka i zasypy ) zwigzane z budowg przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitame;j i
deszczowe;j.
¢) Roboty ziemne tymczasowe zwigzane z budowg przepompowni sciekéw, osadnika i separatora
e) Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
f) Roboty montazowe przepompowni, osadnika, zbiornikdw wybieralnych, separatora
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych i montazowych obejmujg
miedzy innymi:
oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakohczeniu robét odtworzy¢ zniszczone
pkt statej osnowy geodezyjnej wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej, wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng
elementow geometrycznych: takich jak osie,zatamania, obrysy, krawedzie, wyznaczenie na terenie
budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych, w razie
istotnej rozbieznosci z projektem zlecic¢ korekte rozwigzan projektowych, wyznaczenie przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem unikniecia kolizji z nim w czasie robét ziemnych
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw rurociggéw, glebokosci
posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp., wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacije
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia.
Zdjecie warstwy humusu / ziemi roslinnej
Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie obszardw zielonych, nalezy zdjgé mechanicznie warstwe
humusu z terenu. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca skladowania ziemi z wykopu z dodaniem po
ok.1,0 m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdéinosci zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacijg Projektowa, w zakresie:
powierzchni zdjecia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie
dopusci¢ do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.
Rozebranie nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot,
ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetiac nastepujgce warunki:
- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
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- gwarancje nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni
nie podlegajgcych rozbidrce,
- nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg by¢ odwiezione na wysypisko odpaddw.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktdéw rozbidrki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia robot
rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiorki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.
Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikow
Roboty rozbidrkowe elementéw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Decyzje o ewentualnym
zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Gruz z rozbiorki jest wtasnosciag
Wykonawcy i powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych
rob6t. Przewiduje sie odwoz gruzu na odlegtos¢ 5 km.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac
rozbiérkowych w obrebie robdt.
Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez wiasciwe wiadze.
Wykopy
a /wykonanie wykopow
Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m?3, za
wyjatkiem miejsc zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupdw oraz innych
obiektéw, gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Ogétem 40%
wykopow stanowig wykopy wykonywane mechanicznie a 60% wykopy wykonywane recznie.
Nalezy wykonywaé wykopy pionowe waskoprzestrzenne o scianach umocnionych wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo z rozparciami. Ziemie z wykopdw sktadowa¢ wzdtuz wykopdw,
nadmiar ziemi odwozi¢. Szeroko$¢ wykopu powinna sie miesci¢ w granicach 0,9-1,7m.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujacym
spulchnienia gruntu.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem
terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
Wyjscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
b/ umocnienie wykopdéw
Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na podparciu i rozparciu $cian
wykopéw. Do podparcia lub rozparcia Scian wykopow stosowac elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie rowniez szalunki klatkowe. Po wykonaniu
robét elementy zabezpieczajgce sciany wykopu nalezy usungg.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny byé zawarte w cenach jednostkowych.
¢/ postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédio) nalezy:
a) wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne

ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
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dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospatki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomic¢ projektanta i geologa, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢

srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
d) postepowanie w przypadku ujawnienia niewybuchdw.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, miejsce
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwtocznie kierownictwo Robdét,
Inspektora Nadzoru i wtasciwy organ administracyjny / Police, Wojsko /.
Podioze pod rurociagi
Z uwagi na warunki gruntowe nalezy na catej dtugosci wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15
cm. Podsypke mozna wykonac¢ z gruntu piaszczystego rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podtozu na piasek drobnoziarnisty mozna go wykorzysta¢ bezposrednio do podsypki.
Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na
czas budowy) odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms.ss,sz
wg PN 86/B-02480 tabela 7.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego decyzje o
zastosowaniu gruntu rodzimego na podtoze rurociggu.
Rurociggi uktada¢ na podsypce uksztattowanej na kat 120' i z zaprojektowanym spadkiem
podtuznym.
Ogodlne warunki uktadania ( montazu ) przewodéw
Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie gtebokosci utoZzenia, kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do robét. Rury i ksztattki cieptownicze zalezno$ci od rodzaju
materiatu tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, potaczen kielichowych z uszczelkg lub potgczen
kotnierzowych oraz zaciskowych.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do poditoza na catej swej dugosci.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przy.CO.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem podziemne;j instalacji CO objetej projektem realizowac
nalezy zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I

IS Przy.CO 5



1S.05.G. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja gazowa
G.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Rury miedziane powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez Instytut Gérnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie (IGNIG).

Zastosowane urzgdzenia spetniaé musza wymogi nizej wymienionych norm:

1. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
2. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
3. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje gazowa, ktérg nalezy wykorzysta¢. Przebudowy
bedzie wymagac¢ podejscia instalacji gazowej do nowego kotta, tak by dopasowaé podtgczenie. Nowy
odcinek instalacji projektuje sie wykonac¢ z rur miedzianych zaciskanych lub lutowanych. Nalezy
stosowac rury miedziane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci wiekszej lub réwnej 99,9%
czystej miedzi.

Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Mocowanie przewodow wykona¢ na zawiesiach systemowych (ocynkowanych). Obejmy z wktadkami
izolujgco-ttumigcymi nie przenoszgcymi drgan.

Instalacja gazowa ma by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana na kolor Scian.
G.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym Umowsa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robét.

Montaz rur wykonywaé za pomoca narzedzi recznych.

Do tgczenia rur miedzianych oraz do zmiany kierunku nalezy stosowac tgczniki z miedzi lub brgzu. W
instalacji gazowej nalezy stosowaé taczniki wykonane fabrycznie; posiadajgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych.

Przy lutowaniu instalacji gazowych nalezy stosowa¢ luty twarde o temperaturze sptywania powyze;j
650°C.

G.3. TRANSPORT

Urzgdzenia i elementy instalacyjne transportowac¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach.
G.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowsa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznej instalacji gazowej objetej projektem
realizowac¢ nalezy zgodnie z:

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozdziat 7.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,1 m powyzej przewoddéw
elektrycznych.
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Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi (np. c.0.) powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Przed kottem gazowym zainstalowac nalezy odcinajgcy kurek gazowy ¢wieré obrotowy oraz filtr
siatkowy. Bezposrednio przed kottem zastosowac potgczenie roztgczne gwintowane.

Po wykonaniu, a przed malowaniem, instalacje gazowg poddac prébie szczelno$ci zgodnie z
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il

Cisnienie gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 50 kPa.

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci, wykonuje sie prébe
szczelnosci lI-go rodzaju w obecnos$ci dostawcy gazu.

Przed prdbg szczelnoéci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

G.5. Wymagania w zakresie oceny prawidtowosci wykonania roboét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac
nalezy zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci jw.
Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie prébne réwne 50 kPa.
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1S.6.0 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obmiar i odbiér robét
0.1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m?3- dla robdt ziemnych

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzadzenia, wyposazenie instalaciji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”, ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

0.2. Odbior robét

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajgcych.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokéty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokét wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.,
- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokdty z przeprowadzonych préb i badan.

0.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

0.4. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace dokumenty:

1. projekt pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektow Parafii Katedralnej
pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu
Budynek 2 - Dom Katechetyczny

pl. Katedralny 4, 45-007 Opole
dz. nr65/11 a.m. 42 obreb Opole
2. specyfikacja techniczna,
3. normy i warunki techniczne.
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Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 1l - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogdlne wymagania i badania.
PN - EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje sanitarne.

Opracowat
mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
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