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WYTYCZNE | UWAGL:

1. Instalacje elektryczne i AKPIA wykona¢ jako natynkowe;

2. Szafa AKPIA zawierajqca sterownik PLC z panelem dotykowym i inne elementy
ukfaddw sygnalizacji i sterowania powinna byé zabud w wezle jako obud
zamknigta metalowa, o odpowiednim stopniu szczelnosci IP;
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: 3. Szafa AKPIA powinna posiada¢ dostepny wyiqczmk gléwny odcinajqcy,
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At-=g0145¢c : 5. Instalacje elektryczne wykona¢ po zakoriczeniu prac instalacji co i wod.kan.;
$ % ('P glikol propylenowy 37% ) I 6. Wykonat otok wyrdwnawczy bednarkg ocynkowanq 25x3mmy;
| 7. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pracy pomp w ukfadzie ,utomatycznym™ oraz Jsecznym’;
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@ % | $ : 9. Redlizacjg elektrycznych robdt instalacyjno - montazowych prowadzic zgodnie
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Rozdzislacz powrotu DN100 g I 10. Wykonat badanie instalacji tj. opornost uziemief, opomosci izolacji oraz skutecznosci
. " : ' imp. B X ‘ 2 \ | ochrony przeciwporazeniowe] i zaprotokotowat je;
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