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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
Opole - Parafia Katedralna - budynek 3 - Katedra
1/45331000-6 |Ogrzewanie podiogowe
11 Powierzchnia ogrzewania podtogowego
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |[m3
d.1.1/0106-01 rzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
380,0*0,15 m3 57,00
RAZEM 57,00
2|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il |m3
d.1.1/0108-06
0108-08
57,00 m3 57,00
RAZEM 57,00
3 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.1|wycena indy-
widualna
57,01,8 t 102,60
RAZEM 102,60
4|KNNR 11 Podtoza grub.3 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych z zageszczeniem Is=1,0 ms3
d.1.1]0501-05
380,0*0,03 m3 11,40
RAZEM 11,40
5|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ m?2
d.1.1{0301-01 instalacyjna; rurociagi o $r. 16 mm /zwéj 300 m/
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
6|KNR 4-01 Woykucie wneki o gtebokosci 130 mm pod szafke dla rozdzielacza m?2
d.1.1]0330-07
4*0,680*0,665+4*0,530*0,665 m?2 3,22
RAZEM 3,22
7/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego mosiezny 1" z przeptywomierze, 3-sek- |kpl.
d.1.1]0306-02 cyjny
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
8|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego mosiezny 1" z przeptywomierze, 4-sek- |kpl.
d.1.1]0306-03 cyjny
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego mosiezny 1" z przeptywomierze, 5-sek- |kpl.
d.1.1/0306-04 cyjny
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o wym. 680/665/130 mm; szt.
d.1.1)/0211-07 w szafce zamontowa¢ podejscie pod rurocigg preizolowany :
- waz cisnieniowy stalowy DN25, =300 mm szt.2
- potgczenie dwuztgczkowe szt.2
- mufa elektrooporowa fi 32 mm szt.2
- zawor odcinajacy kulowy fi 20 mm szt.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11|/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o wym. 530/665/130 mm; szt.
d.1.1/0211-07 w szafce zamontowa¢ podejscie pod rurocigg preizolowany :
- waz cisnieniowy stalowy DN25, =300 mm szt.2
- potaczenie dwuztgczkowe szt.2
- mufa elektrooporowa fi 32 mm szt.2
- zawor odcinajacy kulowy fi 20 mm szt.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach dla osadzenia nadprozy nad roz-  |gniazd.
d.1.1/0346-03 dzielaczami
2*7 gniazd. 14,00
RAZEM 14,00
13|/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych dtug. 1, 0 m nad rozdzielaczami ogrzewania |m
d.1.1/0126-05 podtogowego
7*1,0 m 7,00
RAZEM 7,00
14/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.1.1/0308-01
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
15/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m?2
d.1.1/0308-05
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
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16/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - jastrych cementowy, zbrojony wiéknami m?2
d.1.1{1202-01 grub. 20 mm /catkowita grubo$¢ warstwy jastrychu wynosi 60-65 mm/
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
17|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze - jastrych cementowy - zmiana grubosci o0 40 mm m?2
d.1.1/1202-03
380,00 m?2 380,00
RAZEM 380,00
1.2 Rurociagi doprowadzajace do rozdzielaczy
18/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1.2/0106-01 rzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0,25%0,30*294.,0 m3 22,05
RAZEM 22,05
19/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il |m3
d.1.2/0108-06
0108-08
22,05 m3 22,05
RAZEM 22,05
20 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2|wycena indy-
widualna
22,05*1,8 t 39,69
RAZEM 39,69
21/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka i zaypka z piasku|m3
d.1.2/0501-05
22,05-3,14*0,08*0,08*294,0 m3 16,14
RAZEM 16,14
22|KNNR 1 Zageszczanie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik zagesz- |m3
d.1.2|/0408-01 z.sz. |czenia Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
16,14 m3 16,14
RAZEM 16,14
23|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 2x32/160 mm m
d.1.2/2301-03
294,00 m 294,00
RAZEM 294,00
24/ KNNR 4 Potaczenie rurociagu fi 32 mm polibutylen/DN25, mosiezne, do zgrzewania szt
d.1.2/2305-01
analogia
28,00 szt 28,00
RAZEM 28,00
25/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych m
d.1.2/2106-01
294,00 m 294,00
RAZEM 294,00
26| KNNR 4 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci szt.
d.1.2/2107-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2/45331000-6 |Pompy ciepta z weziem cieplnym
2.1 Technologia wezia cieplnego
2141 Montaz urzadzen
27|/KNNR 4 Pompa ciepta powietrze-woda o napedzie elektrycznym. Moc grzewcza 23kW, przy |szt.
d.2.|0503-01 A-12/W50, Nemax=17,4kW/400V; wraz z uruchomieniem przez serwis
1.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 7-08 Regulator pomp ciepta do wspétpracy pomp w uktadzie kaskadowym szt
d.2./0205-02
1.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 7-07 Pompa obiegowa, praca na roztworze glikolu z modutem; potgczenie kotnierzowe | kpl.
d.2.|0101-01 DN40; wys.podnoszenia 0,5-16 msw; G=6,96 m3/h, H=96kPa. Maksymalny punkt
1.1 pracy G=8,4 m3/h, H=138kPa=13,8 msw, Ne=540W
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 7-08 Zawor bezpieczenstwa dla pomy ciepta $r. przytgczenia 1/2", r. przelotu 12 mm, szt
d.2./0205-02 ci$nienie otwarcia 3 bar
1.1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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31/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze dla pompy ciepta pojemnosci Vc=35 dm3, Pmax=4 bar, $redni- |szt.
d.2./0511-02 ca=376 mm, wysoko$¢=466 mm, przytgcze boczne DN20; ze ztgczem samoodcina-
1.1 jacym
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Separator mikropecherzy powietrza dla obiegu glikolowego w potgczeniu kotnierzo- |szt.
d.2./0520-07 wym DN65 z wkiadem z lutowanej siatki miedzianej
1.1]analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 Separator mikropecherzy powietrza dla obiegu glikolowego w potaczeniu kotnierzo- |szt.
d.2./0520-07 wym DN65 z wkitadem magnetycznym w suchej komorze
1.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNNR 4 Wymiennik ptytowy glikol-woda lutowany ze stali nierdzewnej; przytagcza gwintowa- |szt.
d.2./0504-02 ne 2"; pow. wymiany ciepta 5,7 m2
1.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 7-08 Zawor bezpieczenstwa dla wymiennika ptytowego $r. przytaczenia 3/4", $r. przelotu |szt
d.2./0205-02 14 mm, ci$nienie otwarcia 3 bar
1.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
36/KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 400 dm3, maksymalne cis$nienie robocze 3 bar; Srednica= |kpl.
d.2./0512-02 859 mm z izolacja/650 mm bez izolacji/, wysoko$¢=1617 mm z izolacjg /1506 mm
1.1 bez izolacji/; kroé¢ce gwintowane 1 1/4"
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37/KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne z separatorem mikropecherzy powietrza i separatorem zanie- |szt.
d.2./0504-03 czyszczen, z wktadem magnetycznym suchym DN50 w potgczeniu kotnierzowym
1.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 7-08 Zawér mieszajgcy 3-drogowy DN40, kv=25, z sitownikiem proporcjonalnym 0-10V  |szt
d.2./0102-04
1.1]analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,potaczenie gwintowane |kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-4,0 msw, punkt pracy G=0,27 m3/h, H=27kPa, Ne-
1.1 max=80W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,potgczenie gwintowane | kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-6,0 msw, punkt pracy G=0,39 m3/h, H=51kPa, Ne-
1.1 max=140W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,potaczenie gwintowane |kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-10,0 msw, punkt pracy G=0,64 m3/h, H=77kPa, Ne-
1.1 max=280W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,potgczenie gwintowane | kpl.
d.2.|0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-8,0 msw, punkt pracy G=0,54 m3/h, H=59kPa, Ne-
1.1 max=160W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,potaczenie gwintowane |kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-8,0 msw, punkt pracy G=0,52 m3/h, H=55kPa, Ne-
1.1 max=160W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,potgczenie gwintowane | kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-10,0 msw, punkt pracy G=0,66 m3/h, H=74kPa, Ne-
1.1 max=280W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|/KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,potaczenie gwintowane | kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-8,0 msw, punkt pracy G=0,47 m3/h, H=65kPa, Ne-
1.1 max=160W
1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
46|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podiogowego,potaczenie gwintowane | kpl.
d.2./0101-01 DN25; wys. podnoszenia 0,5-6,0 msw, punkt pracy G=0,35 m3/h, H=37kPa, Ne-
1.1 max=140W
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|/KNR 7-07 Pompa obiegowa tadowania buforéw,potaczenie gwintowane DN40; wys. podno-  |kpl.
d.2.|0101-01 szenia 0,5-8,0 msw, punkt pracy G=12,9 m3/h, H=30kPa, Nemax=280W
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 7-07 Pompa obiegowa dla zakrystji,potaczenie gwintowane DN25; wys. podnoszenia kpl.
d.2./0101-01 0,5-6,0 msw, punkt pracy G=0,52 m3/h, H=30kPa, Nemax=140W
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 7-07 Pompa odwadniajgca do wody czystej, zatapialna ze zintegrowanym ptywakiem G= |kpl.
d.2./0101-01 1 dm3/s=3,6 m3/h; H=10 msw
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 7-08 Zawor mieszajacy 3-drogowy DN15, kv=2,5, z sitownikiem proporcjonalnym 0-10V  |szt
d.2./0102-04
1.1|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
51|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze dla ogrzewania w zakrystji pojemnosci Vc=35 dm3, Pmax=4 szt.
d.2./0511-02 bar, srednica=376 mm, wysoko$¢=466 mm, przytacze boczne DN20; ze ztagczem
1.1 samoodcinajacym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze ogrzewania podtogowego pojemnosci Vc=50 dm3, Pmax=6 szt.
d.2./0511-02 bar, srednica=441 mm, wysoko$¢=487 mm, przytacze boczne DN25; ze ztgczem
1.1 samoodcinajacym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze dla buforéw ciepta pojemnosci Vc=80 dm3, Pmax=6 bar, $red- |szt.
d.2./0511-03 nica=512 mm, wysoko$¢=558 mm, przytgcze boczne DN25; ze ztgczem samoodci-
1.1 najacym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/ KNNR 4 Separator zanieczyszczen DN50, przytacza kotnierzowe, z wktadem magnetycznym |szt.
d.2./0520-06 w suchej komorze
1.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNNR 4 Podcisnieniowy separator powietrza z instalacji CO; Ne=0,5 kW szt.
d.2./0520-02
1.1]analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy z zamknigtg komorg spalania o mocy Qg= |szt.
d.2./0503-01 25kW, z wbudowanym regulatorem statotemperaturowym; z urzadzeniem do mon-
1.1 tazu natynkowego; z rozszerzeniem automatyki do sterowania zewnetrznego
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Uktad powietrzno-spalinowy - zbiorczy kolektor fi 60/100 mm wyprowadzony ponad |kpl.
d.2.|wycena indy- |dach
1.1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58 Neutralizator skroplon dla kotta kondensacyjnego szt
d.2.|wycena indy-
1.1|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 7-08 Zawér uzupetnienia ztadu - elektrozawor 1/2" z cewka szt
d.2./0403-02
1.1]analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 7-08 Uktad napetniania ztadu, zmiekczajacy wode, z reduktorem cis$nienia, z zaworem kpl.
d.2./0403-03 antyskazeniowym, z licznikiem zmiekczonej wody /butla 14 | z granulatem zmiek-
1.1|analogia czajacym/
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1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 7-08 Pomiar ilosci wody - wodomierz z impulsatorem DN15 szt
d.2.|0103-02
1.1|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
62| KNNR 4 Impulsator na istniejacym gazomierzu szt.
d.2./0312-01
1.1]analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 7-08 Licznik ciepta ogrzewania podtogowego, ultradzwigkowy Qn=6,0 m3/h, gwintowany |kpl.
d.2./0102-04 DN32, =260 mm; zasilanie bateryjne, z modutem komunikacyjnym
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 7-08 Licznik ciepta ogrzewania zakrystji, ultradzwiekowy Qn=0,6 m3/h, gwintowany kpl.
d.2./0102-04 DN20, I=110 mm; zasilanie bateryjne, z modutem komunikacyjnym
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 7-08 Licznik ciepta pomp cieptai, ultradzwigkowy Qn=10,0 m3/h, kotnierzowy DN50, I=  |kpl.
d.2./0102-04 300 mm; zasilanie bateryjne, z modutem komunikacyjnym
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 7-08 Licznik ciepta kotta gazowego, ultradzwiekowy Qn=1,5 m3/h, gwintowany DN25, |=  |kpl.
d.2./0102-04 160 mm; zasilanie bateryjne, z modutem komunikacyjnym
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNNR 4 Rozdzielacze instalacji ogrzewania z rur o $r. 100 mm m
d.2.|0514-03
1.1
22,8 m 5,60
RAZEM 5,60
68|KNR 7-08 Montaz czujnikdw : czujnik przekroczenia temperatury powrotu, przytagcze 1/2" szt
d.2./0402-05
1.1]analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 7-08 Montaz czujnikéw : czujnik temperatury w buforze z przedtuzona tulejg wspawang, |szt
d.2./0402-05 przytacze 1/2"
1.1|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
70 KNR 7-08 Montaz czujnikéw : czujnik temperatury zanurzeniowy z przedtuzong tulejg wspawa- |szt
d.2./0402-05 ng, przytacze 1/2"
1.1]analogia
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
71|KNR 7-08 Montaz czujnikéw : czujnik temperatury zewnetrznej szt
d.2.|0402-05
1.1|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 7-08 Przetwornik cisnienia 0-4 bar, sygnat wyj. 4-20mA szt
d.2./0205-01
1.1]analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 4 Ztacze antywibracyjne gumowo-stalowe DN50, gwintowane kpl.
d.2./1118-01
1.1|analogia
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2.1.2 Orurowanie i armatura
74/ KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2./0531-01
1.2
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
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75/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2./0531-02
1.2
37,00 szt. 37,00
RAZEM 37,00
76| KNNR 4 Zawory spustowe o $r. 15 mm szt.
d.2./0519-01
1.2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
77/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2./0412-06
1.2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
78/ KNNR 4 Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o $r. 15 mm szt.
d.2./0519-01
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNNR 4 Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o $r. 20 mm szt.
d.2./0519-02
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 4 Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o $r. 25 mm szt.
d.2./0519-03
1.2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
81/KNNR 4 Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o $r. 50 mm szt.
d.2./0519-06
1.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNNR 4 Zawory kulowe odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. 15 mm szt.
d.2./0519-01
1.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|KNNR 4 Zawory kulowe odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. 20 mm szt.
d.2./0519-02
1.2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
84/ KNNR 4 Zawory kulowe odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. 25 mm szt.
d.2./0519-03
1.2
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
85/KNNR 4 Zawory kulowe odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. 50 mm szt.
d.2./0519-06
1.2
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
86| KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. 15 mm szt.
d.2./0519-01
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. 20 mm szt.
d.2./0519-02
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. 25 mm szt.
d.2./0519-03
1.2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
89/KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. 50 mm szt.
d.2./0519-06
1.2
3,00 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
90|KNNR 4 Przepustnica reczna miedzykotnierzowa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2./0521-06
1.2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91/KNNR 4 Przepustnica reczna miedzykotnierzowa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2./0521-07
1.2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
92|KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2./0521-07
1.2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93|KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2./0521-07
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm szt.
d.2./0526-07
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm taczone przez spawanie m
d.2./0515-01
1.2
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
96| KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm taczone przez spawanie m
d.2./0515-02
1.2
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
97|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 50 mm taczone przez spawanie m
d.2./0516-02
1.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
98/ KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 65 mm taczone przez spawanie m
d.2./0516-03
1.2
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
99|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych sr. 21 PEXx, na scianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2./0112-01 nych
1.2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
100|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 15 szt.
d.2.|0132-01 mm
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 26 mm na $Scianach w bu- |m
d.2./0404-02 dynkach
1.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
102|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych - kanalizacja tloczna z PE fi 32 mm /odwodnienie |m
d.2./0112-03 posdzki/
1.2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
103|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm na m
d.2./0404-04 $cianach w budynkach
1.2
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
104|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw technikg diamentowg w $cianach cm
d.2./0103-01
1.2
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6760,0+4740,0 cm 520,00
RAZEM 520,00
105 Zatozenie tuleji ochronnych dla przejsé rur przez $ciany wraz z uszczelnieniem szt
d.2.|wycena indy- |przestrzeni materiatem plastycznym
1.2|widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
106|KNNR 2 Czyszczenie, odttuszczanie i malowanie farbg ftalowa rur stalowych $r. do 50 mm |m
d.2./1404-04
1.2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
107|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |prob.
d.2./0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
1.2
1,00 prob. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w |m
d.2./0127-04 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.2
140,00 m 140,00
RAZEM 140,00
109|KNNR 4 Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
1.2
140,00 m 140,00
RAZEM 140,00
110|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 15-21 mm otulinami z pianki polietylenowej grub. 20 mm m
d.2./0101-10
1.2
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
111|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 26-32 mm otulinami z pianki polietylenowej grub. 30 mm m
d.2./0101-19
1.2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
112|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej grub. 40 mm m
d.2./0101-19
1.2
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
113|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej grub. 50 mm m
d.2./0101-20
1.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
114|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 65 mm otulinami z pianki polietylenowej grub. 70 mm m
d.2./0101-20
1.2
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
115/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.2.|0529-02
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116 Przejscia ochronne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody budowlanej | kpl.
d.2.|wycena indy- |dla rur przechodzacych przez strop i Sciany piwnicy - przejscie oparte na opaskach i
1.2|widualna masie ochronnej
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
117|KNNR 1 Studzienka odwadniajgca z tworzyw sztucznych $r. 600 mm, wysokosci 800 mm,  |szt.
d.2.|0617-01 przykryta kratg azurowg typu Wema; Przestrzen zasypac piaskiem; wykona¢ nowg
1.2 posadzke betonowg zbrojong siatkg oraz wykafelkowa¢ gresem technicznym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.2.|0307-01 w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - wykop pod fundament
1.2 dla posadowienia pomp ciepta
4,0*0,8"0,65 m3 2,08
RAZEM 2,08
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119|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm /korekta nakta- |m3
d.2./1411-02 déw-grub. 30 cm/ - podsypka z grubego zwiru
1.2 Krotnos¢ = 2
4,0*0,8*0,3 m3 0,96
RAZEM 0,96
120|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm - podsypka z m3
d.2./{1411-02 drobnego zwiru
1.2 Krotnos¢ = 2
4,00,8"0,15 m3 0,48
RAZEM 0,48
121|KNNR 1 Zasypanie wykopu pod fundament z zageszczeniem mechanicznym ubijakami ms3
d.2./0214-04
1.2
2,08-[0,96+0,48+3,5*0,7*0,2] m3 0,15
RAZEM 0,15
122|KNNR 1 Reczne rozplantowanie pozostatej ziemi m3
d.2./0504-01
1.2
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
123|KNR 2-02 Fundament pod pompy ciepta - blok betonowy 350x50x70 cm, zbrojony m3
d.2./0204-02
1.2
3,50,7*0,5 m3 1,23
RAZEM 1,23
2.2 Podziemna instalacja co - rurocigg preizolowany
124|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.2|/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - wykop mechaniczny
90%
1,0*[0,8+0,15]*48,0*0,9 m3 41,04
RAZEM 41,04
125|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.2.2/0307-01 w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - wykop reczny 10%
1,0*[0,8+0,15]*48,0*0,1 m3 4,56
RAZEM 4,56
126|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2/0501-05
1,0*0,15*48,0 m3 7,20
RAZEM 7,20
127|KNNR 11 Obsypka warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3
d.2.2/0501-05 nych
1,0*0,5*48,0-3,14*0,1*0,1*48,0 m3 22,49
RAZEM 22,49
128|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik zaggsz- |m3
d.2.2|0408-01 z.sz. |czenia Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
22,49 m3 22,49
RAZEM 22,49
129|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.2|/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
1,0%[0,8-0,5]*48,0 m3 14,40
RAZEM 14,40
130|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.2.2/0206-02 cie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
[41,04+4,56]-14,40 m3 31,20
RAZEM 31,20
131 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.2|wycena indy-
widualna
31,20%1,8 t 56,16
RAZEM 56,16
132|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych dwuprzewodowych 2xfi 63 w izolacji w ptaszczu fi 200  |m
d.2.2/2301-04 mm
2*24,0 m 48,00
RAZEM 48,00
133|KNNR 4 Potaczenie rurociagu fi 63 mm polibutylen/DN50, mosiezne, do zgrzewania szt
d.2.2/2306-01
analogia
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
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134|KNNR 4 Ztacze kompensacyjne, wzg cisnieniowy stalowy DN50, I=300 mm, gwintowany kpl.
d.2.2/1118-01
analogia
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
135 Przebudowa dolnych stopni schodéw tworzaé kanat dla przeprowadzenie rurocig- | kpl.
d.2.2|\wycena indy- |gow :
widualna - wyburzenie $cian grub. 50 cm /ok. 2 m2/
- murowanie $cian grub. 50 cm /ok. 3 m2/
- kafelkowanie /ok. 3 m2/
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych m
d.2.2/2106-01
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
137|KNNR 4 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - 2 odcinki po 24,0 m szt.
d.2.2/2107-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw technikg diamentowg w scianie zewnetrznej budynku dla przejsé|cm
d.2.2/0102-04 rur o $r. 200 mm
2760,0 cm 120,00
RAZEM 120,00
139 Zatozenie tuleji ochronnych dla przejsé rur przez $ciany wraz z uszczelnieniem szt
d.2.2|\wycena indy- |przestrzeni materiatem plastycznym
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Instalacja gazowa
140|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.2.3/0304-02
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
141|KNNR 4 Zawory ¢wiercobrotowe odcinajace gazowe o $r. 20 mm szt.
d.2.3|0313-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNNR 4 Filtry siatkowe gazowe o $r. 20 mm szt.
d.2.3|0313-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- |prob.
d.2.3/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1,00 prob. 1,00
RAZEM 1,00
144|KNNR 2 Czyszczenie, odttuszczanie i malowanie farbg ftalowa rur stalowych ér. do 50 mm |m
d.2.3/1404-04
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
145 Podtaczenie istniejgcej instalacji gazowej do kotta kpl.
d.2.3|wycena indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne czerpna i nawiewna o przekroju 140x140 mm - zainstalowanie |szt.
d.2.3/0138-01 z.0. |kratki po zmniejszeniu /czesciowo zamurowaniu/ otworu nawiewnego
3.3. 9903
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Instalacja skroplinowa
147|KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej z samoregulacyjng tasmg grzewczg o $r. 28 mmna |m
d.2.4/0106-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
148|KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej z samoregulacyjng tasmg grzewczg o $r. 42 mmna |m
d.2.4/0106-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
149|KNR 9-25 Izolacja rurociggow o $r. 28 mm otulinami kauczukowymi w ptaszczu aluminiowym |m
d.2.4/0106-02 grub. 30 mm
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
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150|KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. 42 mm otulinami kauczukowymi w ptaszczu aluminiowym |m
d.2.4/0106-04 grub. 30 mm
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
151|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.4/0208-02 nych o potgczeniach wciskowych
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
152 Podtaczenie szczelne rury stalowej o $r. 42 mm z rurg PCV $r. 75 mm za pomocg | kpl.
d.2.4|\wycena indy- |gumowej ztgczki zaciskowej
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR 4-02 Wiaczenie przewodu PCV fi 75 mm do istniejgcego rurociagu fi 110 mm szt.
d.2.4/0211-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw technikg diamentowg w $cianach cm
d.2.4/0103-01
50,0+40,0 cm 90,00
RAZEM 90,00
155 Zatozenie tuleji ochronnych dla przejsé rur przez Sciany i stropy wraz z uszczelnie- |szt
d.2.4|\wycena indy- |niem przestrzeni materiatem plastycznym
widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 Demontaze
156 Demontaz uktadu ogrzewania powietrza : kpl.
d.3|wycena indy- |- nagrzewnica powietrza Qg=150kW
widualna - palnik gazowy
- instalacja gazowa DN50, stal, =25 m
- gazomiwrz G10
- elektrozawor gazu DN50
- komin stalowy w kominie murowanym
- kanat wentylacyjny, stalowy F=120 m2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
157 Zasypanie wneki w posadzce po demontazu nagrzewnicy, wykonanie nowej po- kpl.
d.3|wycena indy- |sadzki z pokryciem glazurg /ok. 1,5 m2/
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 Demontaz istniejgcej kraty czerpnej powietrza w posadzce; zasypac kanat wyciago- |kpl.
d.3|wycena indy- |wy
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNNR 8 Demontaz kotta gazowego Qg=24kW. Potgczenie instalacji wody zimne przy kotle z |kpl.
d.3|0529-01 instalacjg do napetniania uktadu ogrzewania podtogowego; zaslepienie instalac;ji
wody cieptej
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160 Naprawa ubytkéw i uszkodzen przegrdd po robotach demontazowych : kpl.
d.3|wycena indy- |- zamurowanie otworéw po zawiesiach i uchwytach
widualna - uzupetnienie ubytkow tynkow
- malowanie $cian i sufutéw na trasie po zdemontowaniu rurociggéw
- uzupetnienie glazury
- zamurowanie otworu w $cianie piwnicy, zaslepiajgc kanat /ok. 3 m2/
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161 Whyniesienie z budynku zdemontowanych materiatéw wraz z ich odwozem kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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