Detal A’ wersja 1 Rekomendowana
Obszar ogrzewania podfogowego w posadzce
wraz z przekrojem przez warstwy poza
obszarem ogrzewania
Skala 1:10

REV. 7.05.22

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowany 20mm

Elastyczny, cienkowarstwowy klej do kamienia 5-10mm

Jastrych cementowy, zbrojony widknami w masie
klasy minimum C20/F6, grubosé 60mm

Rura ogrzewania podfogowego #16mm
mocowana klipsami do podfoza

Fuga elastyczna

Tasma brzegowa
ogrzewania podfogowego 8mm

Sciana

Fuga elastyczna Izolacja p.wilgaciowa, 2xfolia PE

Tasma brzegowa ogrzewania podfogowego 8mm

Folia laminowana
do ogrzewania podfogowego

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 50mm

Il /t/Worstwo szczepna ok 8 mm — zaprawa klejowa typu Marmi Fas

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowan

= J0mm

Warswa nosna ok 60-80 mm zageszczona zaprawa TrasZement 7 piaskiem 1:4

wytrzymatos¢ na Sciskanie do 30 Mpa

wytrzymatosé na Sciskanie minimum CS=500kPa ; hjﬁ Podbudowa posadzki ok 100 mm — zageszczony zwir, piasek
wspofczynnik przewodzenia ciepta max A=0,036W/mK S T

nasiakliwos¢ diugotrwata WL(T)<0,7%

Izolacja p.wilgaciowa, 2xfolia PE zgrzewana na zaktadzie
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Podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0

Detal A’ wersja 2 zaprawa drenazowa
Obszar ogrzewania podfogowego w posadzce
wraz z przekrojem przez warstwy poza
obszarem ogrzewania
Skala 1:10

REV. 7.05.22

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowany 20mm

Elastyczny, cienkowarstwowy klej do kamienia 5-10mm

Jastrych cementowy, zbrojony widknami w masie
klasy minimum C20/F6, grubosé 60mm

Rura ogrzewania podfogowego #16mm
mocowana klipsami do podfoza

Fuga elastyczna

Tasma brzegowa

Sciana
Fuga elastyczna
Tasma brzegowa ogrzewania podfogowego 8mm

ogrzewania podfogowego 8mm

Izolacja p.wilgaciowa, 2xfolia PE

- J0mm

| Piyty kamienne — Gofuchdw szczotkowan

Folia laminowang

Warstwa szczepna ok 20 mm — zaprawa Trassnaturstein Mortel lub biafa zaprawa klejowa Marmi 30 C2TE
do ogrzewania podfogoweqo

Warrswa no$na ok 40 cm gotowa zaprawa drenazowa Planatol Drain 25

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 50mm

wytrzymatose na Sciskanie minimum CS=500kPa .  ‘ 7*74 Podbudowa posadzki ok 100 mm — zageszczony zwir, piasek
wspofczynnik przewodzenia ciepfa max A=0,036W/mK e Ty

nasigkliwosc diugotrwata WL(T)<0,7%
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Izolacja p.wilgaciowa, 2xfolia PE zgrzewana na zaktadzie

Podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0

Detal A’ wersja 3 TrassKalk 3—4 Mpa
Obszar ogrzewania podtogowego w posadzce
wraz z przekrojem przez warstwy poza
obszarem ogrzewania
Skala 1:10

REV. 7.05.22

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowany 20mm

Elastyczny, cienkowarstwowy klej do kamienia 5—=10mm

Jastrych cementowy, zbrojony widknami w_masie
klasy minimum C20/F6, grubosé 60mm

Rura ogrzewania podfogowego #16mm
mocowana klipsami do podfoza

Fuga elastyczna

Tasma brzegowa
ogrzewania podfogowego 8mm

Sciana

Fuga elastyczna
Tasma brzegowa ogrzewania podfogowego 8mm

Izolacja p.wilgociowa, 2xfolia PE

Folia laminowana

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowan

= 30mm

Warstwa szczepna ok 20 mm — zaprawa Trassnaturstein Mortel
Warstwa nosna ok 20 cm zageszczona posypka piaskowa z dodatkiem TrassKalk 4:1

do ogrzewania podfogowego

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 50mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum CS=500kPa - - Podbudowa posadzki ok 100 mm — zageszczony zwir, piasek
wspdfczynnik przewodzenia ciepta max A=0,036W/mK e e Ty

nasiakliwos¢ diugotrwata WL(T)< 0,7%
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[zolacja p.wilgociowa, 2xfolia PE zgrzewana na zakfadzie

Podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0

Detal A’ wersja 4 TrassKalk + TrassZement
Obszar ogrzewania podtogowego w posadzce
wraz z przekrojem przez warstwy poza
obszarem ogrzewania
Skala 1:10

REV. 7.05.22

Piyty kamienne — Gofuchow szczotkowany 20mm

Flastyczny, cienkowarstwowy klej do kamienia 5-=10mm

Jastrych cementowy, zbrojony widknami w_masie
klasy minimum C20/F6, grubosé 60mm

Rura ogrzewania podfogowego #16mm
mocowana klipsami do podfoza

Fuga elastyczna

Tasma brzegowa
ogrzewania podfogowego 8mm

Sciana

Fuga elastyczna Izolacja p.wilgociowa, 2xfolia PE

} Piyty kamienne — Gofuchdw szczotkowany — 30mm

Warstwa szczepna ok 20 mm — zaprawa Trassnaturstein Mortel lub klej Marmi 30
Warstwa nosna ok 40 cm zagesszczona zaprawd TrassZement + TrassKalk + piasek

TaSma brzegowa ogrzewania podfogowego 8mm

Folia laminowana
do ogrzewania podfogowego

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 50mm : f1:5 . o
wytrzymatosc na Sciskanie minimum CS=500kPa 5 g // Podbudowa posadzki ok 100 mm — zageszczony Zwir, piasek
wspdfczynnik przewodzenia ciepfa max M=0,036W/mK S e £ A

nasiakliwos¢ diugotrwata WL(T)<0,7%
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Izolacja p.wilgociowa, 2xfolia PE zgrzewana na zakfadzie

Podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0




