
W
ZBwp

G=13,77m3/h
Δp=24kPa
Δt=50/45°C
Glikol prop. 37%

G=12,9m3/h
Δp=17kPa
Δt=40/45°C
Woda

DN65 DN65

Qmax=73,8kW
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2Ø63/200

DN50
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Połączenie rurociągów pomp ciepła
wykonać symetrycznie

DN65

G=6,89m3/h
H=96kPa

D
N

50
D

N
50

G=6,89m3/h
H=96kPa

Q=23kW
G=6,89m3/h
Δt=50/45°C

glikol propylenowy 37%

Q=23kW
G=6,89m3/h
Δt=50/45°C

glikol propylenowy 37%

PC1

PC2

ZBpc1

ZBpc2

POpc1

POpc2

NWpc2

NWpc1

KG

BU1 BU2

Połączenie rurociągów
do zasobników
wykonać symetrycznie

PObu
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50
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32
/Ø

40
PE

x

DN50

P5i6

Rozdzielacz 5i6
Q=4,3kW

G=0,27m3/h
H=27kPa

Δt=45/30°C

POzak

Instalacja ogrzewania zakrystii
Qg=6,0kW
G=0,52m3/h
ΔP=30kPa

45/35°C

Piwnica

P1

Rozdzielacz 1
Q=6,6kW

G=0,39m3/h
H=51kPa

Δt=45/30°C

P3

Rozdzielacz 3
Q=9,5kW

G=0,64m3/h
H=77kPa

Δt=45/30°C

P9

Rozdzielacz 9
Q=8,5kW

G=0,54m3/h
H=59kPa

Δt=45/30°C

P10

Rozdzielacz 10
Q=9,2kW

G=0,52m3/h
H=55kPa

Δt=45/30°C

P2

Rozdzielacz 2
Q=6,8kW

G=0,47m3/h
H=65kPa

Δt=45/30°C

P7i8

Rozdzielacz 7i8
Q=6,1kW

G=0,35m3/h
H=37kPa

Δt=45/30°C

P4

Rozdzielacz 4
Q=9,2kW

G=0,66m3/h
H=74kPa

Δt=45/30°C
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20
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26
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x

DN50

Rozdzielacz powrotu DN100
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Rozdzielacz zasilania DN100
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LEGENDA:
- Pompa obiegowa

- Przepustnica ręczna międzykołnierzowa

- Filtr siatkowy

- Zawór zwrotny

- Zawór zabezpieczeństwa

- Zawór spustowy

- Manometr tarczowy 0..6bar, Ø160mm

- Termometr zanurzeniowy 0...100°C, Ø100mm

- Zawór kulowy gwintowany

- Czujnik temperatury z Systemu Zarządzania Energią

- Czujnik temperatury ze sterownika kotła/pompy ciepła
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Termomodernizacja obiektów Parafii Katedralnej
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Budynek 3 - Katedra

Schemat źródła ciepła

pl. Katedralny 4, 45-007 Opole
dz. nr 65/11 a.m. 42 obręb Opole

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
45-710 Opole     ul. Prószkowska 9/28 AKI projekt

tel/fax. (77) 454 62 77                  kom. 502 529 808                  e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Projekt techniczno-wykonawczy Instalacje sanitarne

Kocioł zlokalizowany
w zakrystii, na parterze

R
W

 D
N

20 NWop

RW DN20

NWzak

Instalacja CO zasilanie, stal czarna
Instalacja CO powrót, stal czarna
Instalacja pomp ciepła zasilanie (glikol propylenowy 37%), stal czarna
Instalacja pomp ciepła powrót (glikol propylenowy 37%), stal czarna
Rurociąg preizolowany, 2x przewód PB, w izolacji, w jednym płaszczu PE
Instalacja gazowa, stal czarna
Rurociąg bez stałego przepływu, stal czarna

Źródło ciepła dla Katedry w Opolu
2x pompa ciepła 23kW w kaskadzie
1x kocioł gazowy  25kW

Temperatury pracy pomp ciepła: A-12/W50
Temperatury pracy kotła: 40/30°C
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. pomp ciepła: 3,0bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. kotła gazowego: 3,0bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp. wymiennika woda/glikol: 3,0bar
Ciśnienie statyczne układu: 0,5bar
Ciśnienie wstępne w naczyniach wzbiorczych: 1,2bar
Pobór prądu przez pompy ciepła (max): 2x18,3kW
Pobór gazu przez kocioł  (max): 2,5m3/h

PSP

DN20

RS485

Regulator
pomp
ciepła

- Czujnik temperatury z Systemu Zarządzania Energią
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Z instalacji wodociągowej
w zakrystii

Projektowana studzienka odwadniająca Ø600, h=0,8m
z pompą zatapialną

Ø32PE

Istniejąca kratka ściekowa
w zakrystii

Rurociąg wody zimnej wodociągowej, PEx
Rurociąg kondensatu z kotła, PVC

Ø21PEx DN15

SEPpc

ODPpc

SEP

DN50DN50
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SUW
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Rurociąg tłoczny KS, PEHD

35

51

45
4748

47
48 48

50

50

Rurociągi preizolowane
pod posadzką kościoła
ujęte w zestawieniu
ogrzewania podłogowego

Istniejąca instalacja
gazowa

gØ22Cu

44

42

41

38

39

36

Ø32PVC

37

- Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym

Istniejący gazomierz
Intergaz BK-G4M
doposażyć w impulsator

40

43

45

48

A1

A2

Filtr w dostawie
z pompą ciepła

Filtr w dostawie
z pompą ciepła

A3
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A4

A6

A9

A16
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A23

RW DN25

NWbu
31

A22

PK

5
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A17
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15

Q=60,2kW
G=3,84m3/h
Δt=45/30°C
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