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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr 24 z 1994r poz. 83)
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- projekt jest chroniony prawem autorskim

- wszystkie zmiany materiatdw muszg by¢ uzgodnione z projektantem

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia rdznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;

- elementy konstrukciji: stropy, podciagi, wierice, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczego6towe projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowar branzowych;
- wszystkie rysunki architektoniczno-budowlane nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

- wszystkie kanaty wentylacji sg szczeg6towo opisane w branzy sanitarnej

- oktadzina Sciany murowanej z plytek elewacyjnych
ceglanych w kolorze czerwonym np.
firmy Vandersanden, model Aalborg
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