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3.1. GEOLOGIA

Zgodnie z §7 rozporzadzenia p.1.1.2. niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczenio-
wym w prostych i warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntéw. Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto piaski srednie. Wartos¢ dopuszczalnych ob-
cigzen kz = 2.0 kG/cm2, (0.20MPa).

Po przystgpieniu do prac budowlanych nalezy oceni¢ (przy udziale projektanta i geologa) parame-
try gruntowe.

3.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Przystepujgc do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci ob-
cigzen zgodnie z:

—  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

—  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziaty-
wania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

—  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziaty-
wania ogdlne - Obcigzenie Sniegiem.

—  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziaty-
wania ogolne. Oddziatywania wiatru.

—  PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

—  PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

—  Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.

W wyniku obliczen statyczno-wytrzymatosciowych poszczegoéinych elementéw konstrukcyj-
nych wszystkie elementy spetniajg warunki okreslone dla SGN i SGU wymaganych dla elemen-
téw zelbetowych, murowych i drewnianych. Szczegétowe wyniki znajduja sie w archiwum au-
tora projektu.

4. OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie pomp ciepta na fundamencie ptytowym wykonanym z betonu
C30/27 (B33), W8, F150 zbrojonego pretami ze stali AllIN. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty
nalezy wezwac¢ uprawnionego geologa, ktdry dokona odbioru gruntéw i wpisem do dziennika budowy
potwierdzi ich przydatnos¢ do bezposredniego posadowienia. Wymiarujgc fundamenty przyjeto, ze
maksymalna warto$¢ naprezen wystepujgcych w poziomie fundamentowania nie przekroczy 200 kPa
(2,0 kG/cm?). Rozktady zbrojenia wg projektu wykonawczego konstrukcji.

NADPROZA

Nad otworem pod przejscia instalacyjne zaprojektowano nadproze stalowe wykonane z dwdch
belek HEB180 skreconych Srubami. Elementy wykonane ze stali S235. Dodatkowo nad szafkami roz-
dzielaczy nalezy zamontowac nadproza systemowe L-19.
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