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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres inwestyciji:

Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania podtogowego
pod kamienng posadzka oraz montazu pompy ciepta na placu
Katedralnym w ramach zadania: , Termomodernizacja budynku
Katedry Opolskiej Parafii Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza
Swietego w Opolu”

45-007 Opole, Plac Katedralny 2
nr Dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu
Projektant/ mgr inz. arch. Dawid Waloszek
Autor architektury: up. nr01/ OPOKK / 2009

Sprawdzajacy architektury:

Autor konstrukciji:

Sprawdzajacy konstrukgji:

Autor instalacji sanitarnych:

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych:

Autor instalacii elektrycznych:

Sprawdzajacy instalacji
elektrycznych:

mgr inz. arch. Radostaw Wisiecki
up. nr45/09/DOIA

mgr inz. Juliusz Ku$
up. OPL /0585 /PWOK /10

mgr inz. Pawet Klimek
up. nr OPL /1240 / PWBKb / 16

mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
up. OPL /0313 /POOS / 07

mgr inz. Elzbieta Swiatkiewicz
up. nr267/76/0p

inz. Tomasz Rzany
up. OPL /1699 / PWBE / 19

mgr inz. Krzysztof Giesa
up. nr195/91/0p

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Data opracowania: marzec 2022r.
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, oSwiadczam, ze
projekt budowlany i techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres inwestycij:

Inwestor:

Projektant/

Autor architektury:

Sprawdzajacy architektury:

Autor konstrukgji:

Sprawdzajacy konstrukcji:

Autor instalacji sanitarnych:

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych:

Autor instalacji elektrycznych:

Sprawdzajacy instalacii elektrycznych:

Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
podtogowego pod kamienng posadzka oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu”

45-007 Opole, Plac Katedralny 2
nr dziatki 65/11, obreb Opole

Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w
Opolu

mgr inz. arch. Dawid Waloszek

up. nr01/ OPOKK /2009

mgr inz. arch. Radostaw Wisiecki
up. nr45/09/DOIA

mgr inz. Juliusz Ku$
up. OPL /0585 / PWOK /10

mgr inz. Pawet Klimek
up. nr OPL / 1240 / PWBKb / 16

mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
up. OPL /0313 /POQS / 07

mgr inz. Elzbieta Swigtkiewicz
up. nr267/76/Op

inz. Tomasz Rzany
up. OPL /1699 / PWBE / 19

mgr inz. Krzysztof Giesa
up.nr195/91/0p
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OPIS TECHNICZNY - PLAN SYTUACYJNY DZIALKI LUB TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
podtogowego pod kamienng posadzkg oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Opolu”

Adres inwestycij: 45-007 Opole, Plac Katedralny 2
nr Dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora

- ogledziny oraz inwentaryzacja budowlana,

- obowigzujace przepisy budowlane,

- koncepcja dla przedmiotowej Inwestycji ustalona z Inwestorem,

- decyzja Opolskiego Wojewodzkiego Konserwator Zabytkow

- pozostate przepisy i normy budowlane.

- Uchwata nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 wrzesnia 2008 r.

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja Katedry Opolskiej Parafii Katedralnej p.w.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu. Planowana inwestycja znajduje sie na dziatce 65/11,
obreb Opole. Obcigzenie srodowiska po zrealizowaniu wnioskowanej inwestycji, bedzie
podobne jak w przypadku innych przedsiewzie¢, dopuszczonych na tym terenie i w jego bliskim
sgsiedztwie.

Il. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja znajduje sie w Opolu na Placu Katedralnym 2 przy
skrzyzowaniu ulicy Katedralnej oraz Ksigzat Opolskich i oznaczony jest w zasobach
geodezyjnych pod numerem 65/11. Wszystkie dziatki wokdt przedmiotowego terenu
zabudowane sg budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, ustugowymi komercyjnymi oraz
ustugowymi publicznymi. Projektowana zabudowa jest zgodna z zapisami Uchwaty o
warunkach zabudowy (Uchwatg nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 wrze$nia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie Il -
Centrum" w Opolu). Dziatka posiada nieregularny ksztatt zblizony do prostokata. Wjazd i
wejscie na teren Inwestora zlokalizowany jest od strony pdtnocno-wschodniej (ul. Ksigzat
Opolskich) oraz od strony potudniowo wschodniej (ul. Katedralnej). Dziatka obecnie jest
zabudowana przedmiotowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym potaczonym z funkcjg
ustugowa, w pdinocnej czesci dziatki znajduje sie istniejacy budynek Parafialny Parafii
katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu oraz w centralnej czesci Placu
Katedralnego znajduje sie Katedra Opolska Parafii Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza
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Swietego w Opolu bedaca przedmiotem opracowania. Na pozostate zagospodarowanie terenu
sktadajg sie utwardzenia (chodnik prowadzacy do budynku od wejscia gtdwnego), parkingi oraz
Zielen niska i trawniki. Teren posiada dostep do drogi publicznej oraz istniejace petne
uzbrojenie w media: wode, kanalizacje oraz sie¢ energetyczna.

lll.  Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatek 65/11 nie ulega zadnej zmianie.

IV. Bilans terenu:

BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (STAN ISTNIEJACY)

przeznaczenie pow. (m?)
Powierzchnia dziatki 65/11 8024,40
Powierzchnia budynku Katedry 2000,00
Powierzchnia terenéw utwardzanych 5920,00
Intensywnos¢ zabudowy 0,33

V. Informacje i dane
a) Zgodnos¢ z Uchwatg nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 wrze$nia 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie |l
- Centrum" w Opolu.

b) Teren, na ktdrym znajduije si¢ istniejacy budynek Katedry Opolskiej jest wpisany do rejestru
zabytkdw tak samo jak przedmiotowy budynek Katedry Opolskiej oraz podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalert Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz wytycznych Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Opolu ( Pozwolenie nr 158/N/2022) dotaczonego w czesci formalno — prawne;
przedmiotowego opracowania.

c) Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.

d) Przy projektowanej termomodernizacji budynku sakralnego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia. Charakter obiektu, jego
program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

VI.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek wysokosciowy (WW)
Klasa odpornosci pozarowej - ,A”

Powierzchnia uzytkowa catkowita obiektu (m?) 2000,00 m?
Kubatura obiektu (m?) ok. 65500 m?
Wysokos¢ budynku 72,07 m
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
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Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Vil

VIl

Budynek ZL powinien by¢ oddalony: od budynkow ZL — 8 m, od granicy z sagsiednimi
niezabudowanymi dziatkami — 4 m. Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz 8 m od budynku sasiedniego w zwigzku z czym wymagania w zakresie odlegtosci od
sgsiadujgcych budynkow sg spetnione.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ) Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z p6zna
zmianami § 213 pkt. 1.a) Jednak wszystkie elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy — brak innych danych wynikajacych ze stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.

Informacije o obszarze oddzialywania na cele budowlane

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony bedzie do terenu wlasnego Inwestora (dz. nr
65/11, obreb Opole) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§12 pkt. 1 ust. 1i2).
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren wiasny Inwestora.

Z uwagi na prace budowlane prowadzone na wysokosci powyzej 5,00 m nad poziomem
terenu przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Plan BiOZ.

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
upr. nr 01/ OPOKK / 2009
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres inwestyciji:

Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
poditogowego pod kamienng posadzka oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu”

45-007 Opole, Plac Katedralny 2
nr. Dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

Projektant/ mgr inz. arch. Dawid Waloszek

Autor architektury: up. nr 01/ OPOKK / 2009

Sprawdzajacy architektury:

Autor konstrukji:

Sprawdzajacy konstrukji:

Autor instalacji sanitarnych:

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych:

Autor instalacii elektrycznych:

Sprawdzajacy instalacji
elektrycznych:

mgr inz. arch. Radostaw Wisiecki
up. nr45/09/DOIA

mgr inz. Juliusz Ku$
up. OPL /0585 / PWOK /10

mgr inz. Pawet Klimek
up. nr OPL /1240 / PWBKb / 16

mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
up. OPL /0313 /POOS / 07

mgr inz. Elzbieta Swigtkiewicz
up. nr267/76/Op

inz. Tomasz Rzany
up. OPL /1699 / PWBE / 19

mgr inz. Krzysztof Giesa
up.nr195/91/0p

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Data opracowania: marzec 2022r.
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Spis tresci
Spis tresci:

Oswiadczenie autora projektu
Opis architektoniczno-budowlany

I
Il.
M.
Iv.
V.

VL.
Vil

VIIL.

IX.

Przedmiot opracowania

Opis og6iny budynku

Zatozenia projektowe

Forma architektoniczna i uktad przestrzenny
Rozwigzywania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego umozliwiajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rysunki architektoniczne:
Rzut przyziemia — skala 1:100

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, oSwiadczam, ze
projekt budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
podtogowego pod kamienng posadzka oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Opolu”

Adres inwestycij: 45-007 Opole, Plac Katedralny 2
Nr dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
upr. Nr 01/ OPOKK / 2009
spec. Architektoniczna
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania

poditogowego pod kamienng posadzka oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu”

Adres inwestyciji: 45-007 Opole, Plac Katedralny 2
Nr dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora — Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz.
1422),

obowigzujace przepisy budowlane

inwentaryzacja budynku

koncepcja dla przedmiotowe] Inwestycji ustalona z Inwestorem,

decyzja Opolskiego Wojewddzkiego Konserwator Zabytkdw,

Uchwata nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 wrzes$nia 2008 r.

pozostate przepisy i normy budowlane.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana termomodernizacji budynku Plebanii.
Projekt obejmuje modernizacje ogrzewania. Przewiduje sie takie roboty jak:

1. Wykonanie nowych posadzek:

a

Posadzka z ogrzewaniem podtogowym:

Pogtebienie podtoza do gtebokosci wynikajacej z wymagan projektowych

Podsypka wyrownujgca — warstwa piaskowa zageszczona

Izolacja przeciwwilgociowa — folia polietylenowa

Izolacja cieplna — polistyren ekstrudowany XPS

Podtoze pod system grzewczy — folia laminowana

Ogrzewanie podtogowe — rurki ogrzewania podtogowego z klipsami mocujgcymi

Zasypka systemu grzewczego - jastrych cementowy zbrojony wtoknami

Warstwa wigzaca — elastyczny, mineralny klej Optolith Optoflex Marmi Easy lub réwnowazny
Posadzka bez ogrzewania podtogowego:

Podbudowa — zapewniajaca no$nos¢ posadzki C20-25 min. 20MPa, mieszanka kruszywa o
granulaciji 0,1 - 4 mm ze spoiwem Optosan TrassZement w proporcji wagowej 1 : 4,
konsystenciji ,mokrej ziemi”, o wskazniku dyfuzyjno$ci 1,2, nie mniejszym niz w przypadku
obecnej posadzki.
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2. Modernizacja ogrzewania
e kociot gazowy, demontaz kominka w zakrystii i budowa nowego wg branzy sanitarne;
e wymiennik,
e zasobnik wody grzewczej

3. Montaz pompy ciepta — do wspdtpracy z kottem gazowym — zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

4. Demontaz i rozbiorka istniejacych podestow fawkowych
5. Wymiana posadzki w miejscach montazu ogrzewania podtogowego

Il. Opis ogoiny budynku

Projektowana termomodernizacja Katedry Opolskiej nie wprowadza zmiany przeznaczenia i funkcji
budynku. Zakres inwestycji jest zgodny z ustaleniami z Inwestorem oraz decyzjg Opolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

lll. Zatozenia projektowe

Na podstawie wizji lokalnej, nie stwierdzono wod gruntowych w poziomie uktadania posadzki i instalacii
ogrzewania podtogowego. W trakcie i po demontazu posadzki oraz wybrania warstw posadzkowych pod
nowg podbudowe nalezy oceni¢ faktyczne zawilgocenie w poziomie projektowanych
instalacji.Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Iv. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny
Istniejacy budynek jest budynkiem budynki kultu religijnego, podpiwniczonym, posiada 1 kondygnacje
nadziemnag (chor). Budynek petni funkcje sakralng. Wykonany zostat w technologii tradycyjne;.

Wysokos¢ budynku uzytkowego — ok. 65,39 m liczac od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku do szczytu hetméw na wiezach. Natomiast sama bryta wewnetrzna kosciota
posiada 18,45 m wysokosci, 60,7 m dtugosci oraz 26,5 m szerokosci.

ZESTAWIENIE OPRACOWYWANEJ POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OBIEKTU:

Powierzchnia nawy gtéwnej 1109,20 m?
Powierzchnia Kaplicy Naj$wietszego Sakramentu 37,40 m?
Razem: 1146,60 m?

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry podawane dla termo modernizowanej czesci obiektu:

a) kubatura - ok. 23 240,70 m?

b) powierzchnia uzytkowa — 1433,00 m?
c) wysoko$¢ zabudowy — 18,45 m

d) szerokos¢ elewacji frontowej — 28,9 m
e) liczba kondygnacji nadziemnych - 1
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Rozwigzywania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Sposob funkcjonowania elementéw wyposazenia instalacyjnego:

pob6r energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na warunkach i w uzgodnieniu z
dostawca energii elektrycznej — Zaktadem Energetycznym.

instalacja ogrzewania ko$ciota — W chwili obecnej Katedra Opolska wyposazona jest w
instalacje ogrzewania powietrznego. Zrodtem ciepta jest nagrzewnica powietrza pracujaca w
obiegu zamknietym, opalana gazem ziemnym. Gaz dostarczany jest z sieci gazowej PSG.
Przewiduje sie likwidacje nagrzewnicy gazowej i kanatdw ogrzewania powietrznego.
Projektuje sie pompe ciepta powietrze-woda, zlokalizowang na terenie, w poblizu budynku
katedry. Pompa ciepta we wspotpracy z kottem gazowym w zakrystii, bedzie zasila¢

instalacje ogrzewania podtogowego, wodnego. Instalacje grzewczg zlokalizowano w

miejscu likwidowanych podestow tawek, pod chérem, w kaplicy adoracji oraz w

dodatkowych polach przewidzianych do ustawienia tawek w przysztosci.

instalacja ogrzewania ko$ciota zakrystii - Zakrystia ogrzewana jest instalacjg CO grzejnikowg z
kotta gazowego, wiszacego, zlokalizowanego w zakrystii. Kociot opalany jest gazem ziemnym,
dostarczanym z sieci gazowej PSG. Sposéb ogrzewania zakrystii nie ulega zmianie

sposob dostawy wody i odbior Sciekdw nie ulegajg zmianie.

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku takie jak:

VL.

Instalacja elektryczna — wg projektéw branzowych
Instalacja grzewcza c.0.— wg projektow branzowych.

i VII. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego oraz Analiza mozliwosci

racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
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VIIL. Analiza_technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie requluja temperature

W projekcie zostaty przyjete regulatory temperatury w kazdym pomieszczeniu. Nie przewiduje sie
mozliwosci zastosowania centralnego ogrzewania bez regulacji temperatury.

W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono brak mozliwosci wykorzystania innego rozwigzania
dotyczacego regulacji temperatury.

IX. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek wysokosciowy (WW)

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu termomodernizacji i nie zmienia warunkow
ochrony pozarowej — bez zmian

Z uwagi na prace prowadzone na wysokosci powyzej 5,00 m nad poziomem terenu (prace
zabezpieczajgce mury, chér, organy przed pyleniem zasypek posadzkowych w czasie rozbiorek
istniejgcej posadzki) przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia / Plan BiOZ/

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
upr. Nr 01/ OPOKK / 2009
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
podtogowego pod kamienng posadzkg oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Opolu”

Adres inwestycij: 45-007 Opole, Plac Katedralny 2
nr Dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Data opracowania: marzec 2022r.
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Spis tresci
Spis tresci:
e Decyzja Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu: str.
Pozwolenie nr 158/N/2022
o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania str.
Przestrzennego

Informacja BiOZ str.



ADW PROJEKT Sp. z 0.0. www.adwprojekt.pl ADW PROJEKT Sp. z 0.0.

DORADZTWO PROJEKT NADZOR

ul. Polna 4a, 46 — 046 Kadtub Turawski +48 606 642 664 biuro@adwprojekt.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane w zakresie montazu ogrzewania
podtogowego pod kamienng posadzkg oraz montazu pompy
ciepta na placu Katedralnym w ramach zadania:
,jermomodernizacja budynku Katedry Opolskiej Parafii
Katedralnej p.w. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Opolu”

Adres inwestyciji: 45-007 Opole, Plac Katedralny 2,
nr dziatki 65/11, obreb Opole

Inwestor: Parafia Katedralna p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Opolu

Spis tresci:

Podstawa opracowania

Zakres i kolejno$¢ wykonywania prac

Istniejace zagospodarowanie terenu

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
Przewidywane zagrozenia

Informacja o instruktazu stanowiskowego na placu budowy

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

N RLWN =
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 120 poz. 1125 1126)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami

2. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
e Roboty instalacyjne
¢ Roboty zwigzane z termomodernizacjg
¢ Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TRENU
Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zadnym zmianom w projekcie.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Nie dotyczy

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
l. Rodzaje zagrozen:
e Przemieszczanie sie¢ maszyn i urzadzen
e Przemieszczanie sie surowcow i materiatow
Ostre, wystajace elementy
Praca na réznych poziomach roboczych (praca na wysokosSciach)
e Urzadzenia i maszyny elektryczne
Il. Miejsce i czas wystepowania
e Podczas prac transportowych
e Podczas obstugi maszyn i urzadzen w tym dzwigowych
e Podczas prac na wysokosciach
e Podczas prac na rusztowaniu

6. Informacja o instruktazu stanowiska na placu budowy:
Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych lub instalacyjnych kierownik budowy,
brygadzista przygotowujq plan prowadzenia rob6t, zapoznajg z nim zatoge oraz udziela
instruktarzu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczegolnych
etapach.
Instruktaz stanowiskowy nalezy zakoriczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu
wykonywanych prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.
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7. Zasady postepowania w wypadku wystapienia zagrozen

o W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
albo prowadzona praca grozi niebezpieczenstwem nie tylko wykonywujacemu
pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia
przetozonego.

o Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia

e Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazac¢ niezwtocznie w sposob ustalony

e Przed przystgpienie do prac pracownicy sg informowani o miejscu usytuowania

apteczki oraz pierwszej pomocy oraz 0 wyznaczonej osobie do udzielania pomocy w
razie wypadku

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
e Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia
e Montaz daszkdw ochronnych nad przejsciami, dojSciami gdzie moze wystapi¢
zagrozenie spadajacymi przedmiotami
e Stosowanie wciggarek mechanicznych przy transporcie materiatéw budowlanych

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, szelki bezpieczenistwa i kaski
ochronne.



