Zestawienie projektowanych elementéw zrédia ciepta

Oz

Element

[PC1] Pompa ciepta powietrze-woda o napedzie elektrycznym
Moc grzewcza 23kW, przy A-12/W50
Nemax=17,4kW/400V

2 [PC2] Pompa ciepta powietrze-woda o napedzie elektrycznym
Moc grzewcza 23kW, przy A-12/W50
Nemax=17,4kW/400V
3 Regulator pomp ciepta, do wspdtpracy pomp w uktadzie kaskadowym
Regulator wyposazony w modut komunikacji Modbus RTU
4 [POpc1] Pompa obiegowa pompy ciepta nr 1
Praca na roztworze glikolu propylenowego 37%
Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-16 msw, potgczenia gwintowane kotnierzowe DN40
Punkt pracy dobrany G=6,89 m*/h, H=96kPa=9,6 msw
Maksymalny punkt pracy G=8,4 m®h, H=138kPa=13,8 msw
Nemx=640W, 230V
z modutem CIF Modbus RTU
5 |[ZBpc1] Zawor bezpieczenstwa dla pompy ciepta nr 1
Srednica przytgcza 1/2”,
Srednica przelotu 12mm
Cisnienie otwarcia 3,0 bar
6 [NWpc1] Naczynie wzbiorcze dla pompy ciepta nr 1
Pojemnos$¢ catkowita Vc=35 dm?®, Pmax=4 bar,
srednica = 376mm, wysokos$¢=466mm, przytgcze boczne DN20 (34”)
ze zlgczem odcinajgcym SU %’
7 [POpc2] Pompa obiegowa pompy ciepta nr 2
Praca na roztworze glikolu propylenowego 37%
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 0,5-16 msw, potgczenia gwintowane kotnierzowe DN40
Punkt pracy dobrany G=6,89 m*/h, H=96kPa=9,6 msw
Maksymalny punkt pracy G=8,4 m*h, H=138kPa=13,8 msw
Nemnx=640W, 230V
z modutem CIF Modbus RTU
8 | [ZBpc2] Zawor bezpieczenstwa dla pompy ciepta nr 1
Srednica przytgcza 1/27,
Srednica przelotu 12mm
Cisnienie otwarcia 3,0 bar
9 [NWpc2] Naczynie wzbiorcze dla pompy ciepta nr 1
Pojemnos¢ catkowita Vc=35 dm?, Pmax=4 bar,
Srednica = 376mm, wysoko$¢=466mm, przytgcze boczne DN20 (34”)
ze ztgczem odcinajgcym SU %47
10 |[ODPpc] Separator mikropecherzy powietrza dla obiegu glikolowego, DN65, przytgcza
kotnierzowe, z wktadem z lutowanej siatki miedzianej
11 |[SEPpc] Separator zanieczyszczen dla obiegu glikolowego, DN65, przytagcza kotnierzowe, z
wktadem magnetycznym w suchej komorze
12 | [W] Wymiennik ptytowy glikol-woda, oddzielajgcy uktad pomp ciepta od uktadu grzewczego

Wymiennik lutowany ze stali nierdzewnej, przytgcza gwintowane 2”
Powierzchnia wymiany ciepta 5,7m?,
Opory przeptywu po stronie glikolu 23kPa, po stronie wody 17kPa
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[ZBwp] Zawor bezpieczehstwa dla wymiennika ptytowego
Srednica przytgcza ¥4,

Srednica przelotu 14mm

Cisnienie otwarcia 3,0 bar

14

[PObu] Pompa obiegowa tadowania buforéow

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 0,5-8 msw, potgczenia gwintowane kotnierzowe DN40
Punkt pracy dobrany G=12,9 m®h, H=30kPa=3,0 msw

Maksymalny punkt pracy G=14,6 m*/h, H=38kPa=3,8 msw

Nemx=280W, 230V

z modutem CIF Modbus RTU

15

[BU1] Zbiornik buforowy na instalacji grzewczej
V=400dm?*, maksymalne ci$nienie robocze 3 bar
D=859mm z izolacjg, 650mm bez izolac;ji
H=1617mm z izolacjg, 1506mm bez izolac;ji
krocce gwintowane 1 4"

16

[BUZ2] Zbiornik buforowy na instalacji grzewczej
V=400dm?, maksymalne ci$nienie robocze 3 bar
D=859mm z izolacjg, 650mm bez izolac;ji
H=1617mm z izolacjg, 1506mm bez izolac;ji
krécce gwintowane 1 4"

17

[SH] Sprzegto hydrauliczne z separatorem mikropecherzy powietrza i separatorem
zanieczyszczen, z wkladem magnetycznym suchym, DN50, przytgcza kotnierzowe

18

[ZMop] Zawér mieszajgcy dla ogrzewania podtogowego w kosciele.
Zawor 3-drogowy DN=40, Kv=25, z sitownikiem proporcjonalnym 0-10V, 24V AC/DC

19

[P5i6] Pompa obiegowa dla rozdzielaczy ogrzewania podtogowego nr 5 i nr 6
Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-4,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,27 m*/h, H=27kPa=2,7 msw

Nemax=20W, 230V

20

[P1] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 1

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-6,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,39 m*h, H=51kPa=5,1 msw

Nemax=40W, 230V

21

[P3] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 3

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 0,5-10,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,64 m*/h, H=77kPa=7,7 msw

Nemax=280W, 230V

22

[P9] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 9

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-8,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,54 m*/h, H=59kPa=5,9 msw

Nemax=75W, 230V

23

[P10] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 10

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-8,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,52 m®h, H=55kPa=5,5 msw

Nemax=75W, 230V

24

[P4] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 4

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 0,5-10,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,66 m*/h, H=74kPa=7,4 msw

Nemax=280W, 230V

25

[P2] Pompa obiegowa dla rozdzielacza o.p. nr 2

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-8,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,47 m*/h, H=65kPa=6,5 msw

Nemax=75W, 230V
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[P7i8] Pompa obiegowa dla rozdzielaczy o.p. nr7inr 8

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-6,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,35 m*/h, H=37kPa=3,7 msw

Nema=40W, 230V

27

[ZMop] Zawor mieszajgcy dla zakrystii
Zawor 3-drogowy DN=15, Kv=2,5, z sitownikiem proporcjonalnym 0-10V, 24V AC/DC

28

[POzak] Pompa obiegowa dla zakrystii

Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 0,5-6,0 msw, potgczenia gwintowane DN25
Punkt pracy dobrany G=0,52 m*/h, H=30kPa=3,0 msw

Nemax=40W, 230V

29

[NWop] Naczynie wzbiorcze ogrzewania podtogowego

Pojemnos$¢ catkowita Vc=50 dm?®, Pmax=6 bar,

Srednica = 441mm, wysoko$¢=487mm, przytgcze boczne DN20 (34”)
ze zigczem odcinajgcym SU %’

30

[NWzak] Naczynie wzbiorcze dla ogrzewania zakrystii

Pojemnos$¢ catkowita Vc=35 dm?®, Pmax=4 bar,

Srednica = 376mm, wysokos¢=466mm, przylgcze dolne DN20 (34”)
ze zlgczem odcinajgcym SU %’

31

[NWbu] Naczynie wzbiorcze dla buforéw ciepta

Pojemnos$¢ catkowita Vc=80 dm?®, Pmax=6 bar,

$rednica = 512mm, wysoko$¢=558mm, przytgcze boczne DN25 (17)
ze zlgczem odcinajgcym SU 17

32

[SEP] Separator zanieczyszczen, DN50, przytgcza kotnierzowe, z wktadem magnetycznym w
suchej komorze

33

[PSP] Podcisnieniowy separator powietrza z instalacji CO
Ne=0,5kW, 230V

34

[KG] Kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, z zamknietg komorg spalania, Qg=25kW,
wbudowany regulator statotemperaturowy

Z urzadzeniem do montazu natynkowego

z rozszerzeniem automatyki do sterowania zewnetrznego

35

Uktad powietrzno spalinowy dla kotta kondensacyjnego 60/100mm

36

Neutralizator skroplin dla kotta kondensacyjnego

37

Zawor uzupetniania ztadu
Elektozawér 12", z cewkg 230V, NC

38

Ukfad napetniania ztadu, zmiekczajgcy wode, z reduktorem cisnienia, z zaworem
antyskazeniowym klasy BA, z licznikiem zmiekczonej wody, butla 14 litrow z granulatem
zmiekczajgcym.

39

Pomiar ilosci wody uzupetniajgcej ztad
Wodomierz z impulsatorem DN15 + impulsator WM-PL3

40

Impulsator na istniejgcym gazomierzu Intergaz BK-G4M

41

Licznik ciepta ogrzewania podtogowego, ultradzwiekowy,
Qn=3,5 m*h, 174" (DN32), L=260mm, gwintowany, zasilanie bateryjne, modut komunikacyjny
WZU-485E-MOD

42

Licznik ciepta ogrzewania zakrystii, ultradzwigkowy,
Qn=0,6 m*h, %" (DN20), L=110mm, gwintowany, zasilanie bateryjne, modut komunikacyjny
WZzZU-485E-MOD

43

Licznik ciepta pomp ciepta, ultradzwigkowy,
Qn=10,0 m*h, DN50, L=300mm, kotnierzowy, zasilanie bateryjne, modut komunikacyjny WZU-
485E-MOD
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Licznik ciepta kotta gazowego, ultradzwigkowy,
Qn=1,5 m%h, 1" (DN25), L=160mm, gwintowany, zasilanie bateryjne, modut komunikacyjny
WZzZU-485E-MOD

45

Rurociag preizolowany, dwuprzewodowy, 2x@63 polibutylen, w izolacji poliolefinowej, w ptaszczu
@200 polietylenowym

2 odcinki, o dtugosci 22 i 20mb

46

Gumowa manszeta do uszczelnienia pomiedzy dwiema rurami przewodowymi @63, a falistg rurg
ostonowg @200 (wodoszczelna)
4 sztuki

47

Potgczenie rurociggu @63 polibutylen / DN50, mosiezne, monolityczne, do zgrzewania po stronie
PB
8 sztuk

48

Ztgcze kompensacyjne, waz cisnieniowy stalowy karbowany
Warstwa wewn.: Waz fatdowany ze stali 321

Wzmocnienie: Pojedynczy oplot ze stali 304

Profil karbéw Q. Do pracy dynamicznej - 50 tys. cykli

Temp. pracy: od -273° do +600°C

DN50, L=500mm, gwintowany

8 sztuk

49

Zigcze antybiracyjne gumowo-stalowe DN50, gwintowane guma butylowa/EPDM (temp pracy -20
do +60°C), elementy stalowe nierdzewne
4 sztuki

50

Potgczenie rurociggu @32 polibutylen / DN25, mosiezne, monolityczne, do zgrzewania po stronie
PB
28 sztuk

51 | Gumowa manszeta do uszczelnienia pomiedzy dwiema rurami przewodowymi @32, a falistg rurg
ostonowg @160 (wodoszczelna)
14 sztuk

52 |Pompa odwadniajgca do wody czystej, zatapialna, ze zintegrowanym ptywakiem

G=1dm?®/s=3,6m?%h, H=10msw
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Zestawienie projektowanych elementéw automatyki

Oz |Element

A1 | Czujnik przeptywu w dostawie z pompg ciepta PC1

A2 | Czujnik przeptywu w dostawie z pompg ciepta PC2

A3 | Czujnik temperatury zewnetrznej w dostawie ze sterownikiem pomp ciepta

A4 | Czujnik temperatury w buforze w dostawie z regulatorem pomp ciepta

A5 | Czujnik temperatury powrotu w dostawie z regulatorem pomp ciepta

A6 | Czujnik STW przekroczenia temperatury powrotu, przytgcze %", nastawa 20+90°C

A7 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

zasilanie w ukfadzie glikolowym

Przytagcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A8 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

powrét w ukfadzie glikolowym

Przytagcze 2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A9 | Czujnik temperatury w buforze gora, przytgcze 2", L=150mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z przedtuzong tulejg wspawang

A10 | Czujnik temperatury w buforze dét, przytgcze 72", L=150mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z przedtuzong tulejg wspawang

A11 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

zasilanie na wyjsciu ze sprzegta hydraulicznego
Przytgcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A12 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

zasilanie ogrzewania podfogowego

Przytgcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A13 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

powrdt z ogrzewania podtogowego

Przytgcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A14 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

zasilanie ogrzewania zakrystii

Przytgcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A15 | Czujnik temperatury zanurzeniowy,

powrdt ogrzewania zakrystii

Przytgcze V2", L=50mm, Pt100, 4mA=0°C; 20mA=150°C
z tulejg wspawang

A16 | Czujnik temperatury zewnetrznej
Pt100, 4mA=-30°C+20mA=+50°C

A17 | Przetwornik wilgotnosci i temperatury dla nawy gtéwnej kosciota, przy rozdzielaczu R1
¢®=10+95% z doktadnoscig +2,5% w temperaturze -15+60°C

A18 | Przetwornik wilgotnosci i temperatury dla kaplicy adoracji, przy rozdzielaczu R2
¢®=10+95% z doktadnoscig +2,5% w temperaturze -15+60°C
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A19 | Przetwornik wilgotnosci i temperatury dla podchérza pétnocnego, przy rozdzielaczu R10
¢®=10+95% z doktadnoscig +2,5% w temperaturze -15+60°C

A20 | Przetwornik wilgotnosci i temperatury dla podchérza potudniowego, przy rozdzielaczu R9
¢®=10+95% z doktadnoscig +2,5% w temperaturze -15+60°C

A21 | Przetwornik wilgotnosci i temperatury dla zakrystii
®=10+95% z doktadnoscig +2,5% w temperaturze -15+60°C

A22 | Przetwornik ci$nienia dla instalacji ogrzewania
0-4bar; sygnat wyj. 4-20mA

A23 | Przetwornik cisnienia obiegu glikolowego pomp ciepta
0-4bar; sygnat wyj. 4-20mA

Armatura nie specyfikowana - ilo$¢ i potozenie zgodnie ze schematem
Srednica armatury réwna $rednicy rurociggu

Odciecie dla srednic do DN50 wigcznie - zawor kulowy, mosiezny, potgczenia gwintowane

Odciecie dla srednic powyzej DN65 wigcznie - przepustnica miedzykotnierzowa, reczna, z blokadg
obrotu, zeliwa, z dyskiem uszczelnionym gumag

Filtr siatkowy do DN50 wigcznie - mosiezny, potgczenia gwintowane

Filtr siatkowy powyzej DNG5 wigcznie - Zeliwny, potgczenia kotnhierzowe

Zawor kulowy do DN50 wtacznie - mosiezny, ptytkowy, sprezynowy, potaczenia gwintowane

Zawor kulowy powyzej DN65 wigcznie - zeliwny, ptytkowy, sprezynowy, potgczenia kotnierzowe

Manometr tarczowy 0...0,6MPa, Tna=100°C, D=100mm, na rurce prostej, z zaworem
manometrycznym odcinajgcym

Termometr tarczowy 0...100°C, D=100mm, z tulejg mosiezng
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