
AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Katedralna 2, 45-007 Opole

151966 kWh/rokZapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd

(bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu)

1,00Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu 

na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

151966 kWh/rokZapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd

59,12 hStała czasowa budynku, τ

989546827 J/KWewnętrzna pojemność cieplna, Cm

32410 kWh/rokZyski ciepła od słońca

10359 kWh/rokZyski ciepła wewnętrzne

42769 kWh/rokZyski ciepła razem

106420 kWh/rokStraty ciepła przez przenikanie

67011 kWh/rokStraty ciepła na wentylację

173431 kWh/rokStraty ciepła razem

4.1. Instalacja c.o.

88841 kWh/rokZapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H

197049 kWh/rokZapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H

1,71Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηH,tot

2,22Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

179,74 kWProjektowe obciążenie cieplne

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

0 kWh/rokZapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd

5.1. Instalacja c.w.u.

0 kWh/rokZapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W

0 kWh/rokZapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, 

QP,W

0,00Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηW,tot

0,00Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 

c.w.u., w

5.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

0,00 kWŚrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

6. URZĄDZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na 

energię końcową 

[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na 

energię pierwotną 

[kWh/rok]

c.o. 790,50 790 2372

7. OŚWIETLENIE WBUDOWANE
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