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Osfona pomp ciepta
. . : Wiata ze Scianami azurowymi
Wyprowadzenie rurocigqu preizolowanego . .
ponad teren za jednostkami pomp ciepta Wg. projektu architektury
Podfqczenie i wyposazenie
wg. schematu Zrédfa ciepfa
Pompa ciepfa powietrze woda
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w izolacji kauczukowej gr. 30mm,
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Projektowany fundament pod pompy ciepta
wg. opracowania branzy konstrukcyjnej
h=0,30m ponad przylegty teren

2x rurocigq preizolowany 2863/200
Dwa rurociqgi: 2x przewdd #63PB
w izolacji, w jednym pfaszczu $200PE

Pofgczenie przewodu skroplinowego $42 inox

z 875PVC wykonat szczelnie

za pomocq qumowe] ztqczki zaciskowe]

Wyprowadzenie rurocigqu preizolowanego

ponad teren za jednostkami pomp ciepfa
Podfgczenie i wyposazenie
wg. schematu zrédfa ciepta
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Przewod skroplinowy stal nierdzewna

z samoregulujgeq tasmq grzewczgq
w izolacji kauczukowej gr. 30mm,

w pfaszczu aluminiowym

Ostona pomp ciepia

Wiata ze Scianami azurowymi
wg. projektu architektury
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Projektowany fundament pod pompy ciepfa
wg. opracowania branzy konstrukcyjnej
h=0,30m ponad przylegty teren

2x_rurocigq preizolowany 2663 /200

Dwa rurociqgi: 2x przewdd 963PB
w izolacji, w jednym pfaszczu #200PE

Pompa ciepfa powietrze woda

Qg=2x23kW
Ne=2x18,3kW/400V
m=2x465kq
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